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产品详情

智能型常压电热水锅炉蓄热供暖系统运行中应注意的问题

1、加热循环系统内须低于保温水箱热水水平面1米左右

由于常压电热水锅炉出水口与循环泵入口处在同一个水平面上，如果保温水箱内热水水平面高度低于循
环泵高度或与循环泵水平高度接近，就会出现循环泵缺水现象，当循环泵送电工作时，会出现空转现象
。

2、保温水箱容水量小于水箱容积

由于水加热后会膨胀，保温水箱的实际冷水蓄水量要低于水箱总容积5-10%左右。

3、温度控制

为延长常压电热水锅炉主机、循环泵等设备的使用寿命，加热温度设置在65-75摄氏度为合理。

三、安装运行过程中存在的问题与解决方法

1、蓄热水箱中的热量满足不了采暖热用户的需求量

有时候因为场地原因配置保温水箱偏小，或遇上室外气温急剧下降等情况，蓄热保温水箱中的热量满足
不了采暖热用户的热需求量，此时有两种方法可解决该问题。

a、增加直供管道：在常压电热水锅炉与保温水箱中间的供回水管路、保温水箱和供暖系统中间的供回水
管路各加上三通，然后通过直连的形式，当遇到气温过低，热量不够时可通过常压电热水锅炉直供的形
式解决供暖问题。需要注意的是，此时的安装方式与多层建筑常压电热水锅炉的安装方式相同，特别是
管路上循环泵、截止阀、启闭阀的位置等。而此时的蓄热式保温水箱则相当于该系统的膨胀水箱，起到
补水和膨胀热水的作用。



b、原有系统保持不变：直接给常压电热水锅炉送电加热。这种方法主要用于蓄热保温水箱的制热热水进
水端在水箱上部，而热水供暖出水端也在上部，距离保温水箱热水平面顶部0.5米左右，且保温水箱高度
不低于3米。由于热水加热时分层的原因，所以，常压电热水锅炉直接给保温水箱中的热水加热，暖气锅
炉安装，热水在水箱的顶部，此时热水供暖出水端也在顶部，则直接可以将热水带走，经管网供应给采
暖热用户端。

2、蓄热保温水箱检修期间的供暖问题

为了防止蓄热保温水箱检修时能够继续供暖，则依然需要在供暖系统中增加直供管道，以确保检修蓄热
保温水箱期间的正常供暖。

3、排气及溢水问题

与常压电热水锅炉多层建筑中供暖安装方式中的处理方法相同。

冬季锅炉安装使用注意事项

冬季 锅炉安装使用注意事项

锅炉安装、使用注意事项1. 锅炉进水口避免与自来水管直接连接，必须设置膨胀水箱。

2. 烟筒直径应与锅炉烟道直径相适应，民用锅炉安装，烟筒弯曲部分不得超过两处，烟筒长度≤3.5米左
右，安装时应注意排烟通畅，锅炉烟筒定期进行清扫。

3. 控制器或燃油器配线应避免受潮或进水，如受潮或进水应干燥处理后再运行。

4. 锅炉使用时应用油，并且1-2个月进行一次油箱底部的水分和油污的清除，以免损坏燃烧机。

5. 燃料过滤器要清洗，每月一次用柴油对过滤器进行清洗。

6. 每日要用干净的擦布对光电管受光面进行擦拭。

7. 根据油质和使用情况，大型锅炉安装，定期检修和保养燃烧器。

8. 锅炉长时间不用时，应切断电源，检修时应切断电源。

9. 锅炉安装时，必须设置排气管。

10. 锅炉用水不准用地下水或不清洁的水。

11. 锅炉使用压力必须符合铭牌上的使用压力。

！！！冬季   锅炉使用注意事项

严格按照上面的要求使用锅炉才能让锅炉延长使用寿命，发挥其较大的能效。再次提醒，低温环境下，
还一定要做好“保养工作”。1给锅炉进行“保温”，露在室外的管路和水泵，需要做保暖措施，防止管
路内部结冰。2切记冬天0度以下，要给锅炉使用-10号柴油了！！！3油箱加油要用好油，劣质油杂质太



多燃烧不充分，污染环境、炉体内沉淀物增多。4油箱加完油后，要停15分钟后再启动锅炉，防止吸进油
渣阻塞油路。5经常检查水路的密封性，更换有关的密封圈及易损件。

火电厂锅炉安装锅炉吹灰器的必要性

根据火电机组多年来运行经验表明，正确使用吹灰器对防止和清除锅炉水冷壁、过热器、省煤器、空气
预热器管外结渣和积灰有明显作用，对提高锅炉热效率和锅炉安全运行有明显的效果。

对燃煤锅炉而言，炉膛燃烧水冷壁结焦，高温过热器及再热器挂焦，尾部受热面积灰是常见的不可避免
的现象。水冷壁结焦严重时，大渣使冷渣斗蓬住无法排渣;高温过热器和再热器结焦严重时，会使部分受
热面间烟气通廊堵死;尾部受热面积灰严重时，会使过热器、再热器、省煤器、空预器传热效率降低，锅
炉排烟温度升 高，锅炉安装，锅炉效率降低;受热面结焦、积灰还会引起受热面超温，加剧受热面腐蚀，
缩短受热面寿命，严重时会影响锅炉的正常运行，甚至影响到巡检人员的人身安全。因此，结焦、积灰
是燃煤电站锅炉运行中存在的难题，在锅炉设计时均配有一定数量的吹灰器，常用的吹灰器有蒸汽吹灰
器、燃气脉冲激波吹灰器、声波吹灰器。

大型锅炉安装-锅炉安装-联宏锅炉设备(查看)由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。重庆联宏锅炉设备有限
公司（www.cqlianhong.com）是从事“锅炉销售,锅炉安装,锅炉改造锅炉维修”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何老师。
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