
金属膜电阻 高温150度金属膜电阻型号 北京启尔特

产品名称 金属膜电阻 高温150度金属膜电阻型号
北京启尔特

公司名称 北京启尔特石油科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层32
4

联系电话 18201666992 18201666992

产品详情

175度高温金属膜电阻

北京启尔特科技供应高温175度150度电阻，，高温150度金属膜电阻型号，石油测井专用，均为原装进口
，各种阻值参数齐全，测井行业的需求量大，所以公司长期备有大量现货，由于各个电阻阻值封装等参
数不一，所以有具体需要的客户，可来电告知详情。

种类电阻的种类很多，通常分为碳膜电阻，金属膜电阻，金属电阻，线绕电阻等：它又包含固定电阻与
可变电阻，光敏电阻，压敏电阻，热敏电阻等。但不管电阻是什么种类，它都有一个基本的表示字母“
R”。

原装现货175度高温电阻

北京启尔特石油科技有限公司现货供应175度高温电阻，贴片封装，温漂小，，性能稳定，可以根据客户
需求定制，全国供应230度金属电阻型号，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电。

湿敏电阻:

是对湿度变化非常敏感的电阻器，能在各种湿度环境中使用.它是将湿度转换成电信号的换能器件.选用时
应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度，湿度量程等进行选用.

注:电阻在低频的时候表现出来的主要特性是电阻特性，但在高频时，不仅表现出电阻特性，还表现出电
抗特性的一面这在无线电方面(射频电路中尤其重要)



175度进口高温电阻

北京启尔特石油科技有限公司供应175度230度高温电阻，贴片封装，温漂小，，性能稳定，可以根据客
户需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

电阻的阻值标法通常有色环法，全国供应300度金属膜电阻型号，数字法。色环法在一般的的电阻上比较
常见。由于手机电路中的电阻一般比较小，很少被标上阻值，即使有，一般也采用数字法，即：
10^1——表示100Ω的电阻； 10^2——表示1KΩ的电阻； 10^3——表示10KΩ的电阻；
10^4——表示100KΩ的电阻； 10^6——表示10MΩ的电阻； 10^7——表示100MΩ的电阻。

金属膜电阻-高温150度金属膜电阻型号-北京启尔特由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石
油科技有限公司（bjqet.com）是一家从事“175度晶振,150度单片机,150度存储器,175度电容”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“QET,novacap,vi
shay,kemet,ti”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京启尔特在晶体谐振
器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎
联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.bjqetdpj.cn）还是从事石油测井150度高温电阻，测
井勘探175度高温电阻，石油领域200度高温电阻的厂家，欢迎来电咨询。
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