
塑胶跑道造价 300米塑胶跑道造价 广东金邦

产品名称 塑胶跑道造价 300米塑胶跑道造价 广东金邦

公司名称 广东金邦体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体
育设施有限公司

联系电话  13925512593

产品详情

塑胶运动地面基层的结构组成及技能要求

塑胶运动地面基层的结构组成及技能要求我国使用塑胶跑道的起步较迟。直到七十年代才
乐成研制了有颗粒塑胶跑道，但是二十多年来不停未有较大的希望。到目前为止，除了用
于国际比赛的园地外，95％以上的运动场跑道仍旧是煤渣跑道，既倒霉于运动员的日常训
练和竞赛水平发扬，又易形成体育环境的净化。根据国表里的体育竞技项目要求，目前常
用的塑胶运动地面有田径场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、排球场等，但是无论是哪种
运动，地面除了要按相关的体育标准进行平面计划外，还要餍足实用性、历久性、经济性
的要求。海内的塑胶运动地面的用户主要有：教诲院校、体育运动体系、社区配套办法等
，也便是说运动面可分为专业性的和非专业性的。专业性的运动地面对基层结构要求严酷
，一般参照当地高层级路面的基层做法，只是结构层的厚度稍作调整；非专业性的运动地
面的基层一般参照当等级公路的辅路计划标准进行计划，也是对其结构厚度进行得当的调
整。

硅PU球场材料是一种上硬下软的结构的作用

硅PU球场材料是一种上硬下软的结构的作用球类接触地面力量与时间是有限的，这就决
定了球在接触硅PU上层硬结构而下层弹性结构还未来得及反应的时候已经反弹出去，保
证了球的回弹率。而当运动员因碰撞而摔倒，则会因为作用力大，底部弹性层也会参与作
用过程，这时候底部弹性层就会起到缓冲作用，这是硅PU结构奇妙也是让人称道的地方



——在保证球回弹率的同时保护了运动员免受伤害。

硅PU塑胶场地铺设1.我们要保持施工现场一直处于通风状态我们在冬季进行硅PU塑胶场
地铺设中材料调配，要保证良好的通风效果，不然这样可能会影响这个的施工进度，而且
对于硅PU塑胶场地的质量也是不利的。2.要注意保持施工场地的清洁施工人员在进行施工
的整个过程中，需要每一道工序在进行施工之前要保持表面的清洁干爽，如果我们施工的
场地杂乱潮湿，很有可能会影响工程的质量，这样会影响硅PU塑胶场地的正常使用。3.在
施工完成之后要隔一段时间，在进行使用一般来说，在硅PU塑胶场地铺设完成之后，需
要隔上至少五天的时间，才可以正式的进行使用过，如果要是过早的使用，可能会对硅P
U塑胶场地造成损伤，可能会严重的缩短硅PU塑胶场地的正常使用寿命。
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