
玻璃uv打印 清远uv打印 诺迪uv打印诚信企业

产品名称 玻璃uv打印 清远uv打印 诺迪uv打印诚信企业

公司名称 东莞市诺迪文教用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区立新洋杞坑工业区瑞安路一街1号

联系电话  13712117435

产品详情

玻璃是不是也能个性化呢？我们这里可以带您了解玻璃UV打印加工工厂

 

UV玻璃打印机不用喷涂层，直接在玻璃上打印图案；带LED固化灯装置，即打即干，免除了烘烤工序，
直接节约成本40%。无须制版，印刷快捷且成本低廉，可用各种输出软件，支持各种文件格式。配有专
业色彩管理软件，可随时随地改色。一步完成，即印即取，满足快捷出样出成品的需求。单价起印大批
量可配套模板印刷，省时省力。全彩图像，一次完成，渐进色完全达到照片质量效果，精准定位，废品
率为零。

常用涂层有哪几类

玻璃涂层：PL：适用于有机玻璃、钢化玻璃、陶瓷、瓷砖、水晶，需做特殊处理，分别有透明与白色两
种，都可做亮光与哑光效果。
耐水煮要求高一点的，通常配白油，附着力很重要，白油不要太烈，否则容易把图案溶掉，喷两次。

PC涂层：PC一种材质较硬的材料，通常附着力不容易通过。适用于PS、PP、PVC等P字开头的一类素材
。

金属涂层：CP：金属类，快干一点;喷涂要求，表面厚点，否则容易掉;DY：金属类，陶瓷类，比CP慢干
一点;适用于铝、铜板、马口铁、铝合金等材料，也可以用在瓷砖， 钢化玻璃，需做特殊处理，分别有透
明与白色两种，都可做亮光与哑光效果。主要是表面的光滑程度，如陶瓷比玻璃光滑，就用DY。

UV涂层是什么？为什么要使用UV涂层



我们都知道UV打印机打印图案，有必要对原料进行外表处理，也即是在原料外表喷一层外表处理剂(涂
层)。这个东西就叫做UV涂层，即用在UV平板机打印材料表面的处理剂就叫做UV涂层，这种东西是直
接影响我们打印图案附着力差的原因。UV喷印涂层使用方法：将承印物无表面处理干净，特别是油渍污
渍，将涂层液挤压一点到承印物表面，然后用无纺布均匀擦拭并覆盖整个表面，不要涂抹太多，不超过
每平米8ml，也可是使用刷子，海绵，餐巾纸在承印物表面擦拭，可在涂抹擦拭后立刻打印，也可以等一
会再打印，建议等待时间不要超过10分钟。
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