
别墅中央空调 百事特专业团队服务优 别墅中央空调方案

产品名称 别墅中央空调 百事特专业团队服务优
别墅中央空调方案

公司名称 青岛百事特空调安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区湘潭路16号

联系电话  18653221629

产品详情

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化锌镀钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统是一种新型室内通风排气设备，属于开放式的循环系统，让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干
净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机
通过管道与一系列的排风口相连，风机启动，使室内形成负压，室内受污染的空气经排风口及风机排往
室外，室外新鲜空气便经安装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口进入室内，从而使室内人员可呼
吸到高品质的新鲜空气。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

单体新风系统：单体新风系统是近几年新上市的新风系统产品，别墅中央空调设计，其包括了壁挂式新
风系统、落地式新风系统2款产品。其主体结构与中央新风系统并无太大的区别，不同点在于单体新风系
统不需要复杂管道工程，别墅中央空调，安装方式十分的简单，无论装修前后都可以安装，后期的维护



成本也十分低廉。按通风动力分类：自然通风 、机械通风；按照通风服务范围： 通风
、局部通风；按气流方向分类：送（进）、排风（烟）；按通风目的分类： 一般换气通风、热风供暖、
排du与除尘、事故通风、防护式通风、建筑防排烟等；按动力所处的位置分类：动力集中式和动力分布
式。按样式分类：立柜（落地式）、柜式、壁挂式、吊顶式

 

(5)对输送、气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，家用别墅中央空调，并与静电接地网连
接。

(6)当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽
度应符合安全规范，别墅中央空调方案，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落
伤人。

(7)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

 

别墅中央空调-百事特专业团队服务优-别墅中央空调方案由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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