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产品名称 神悦电子科技 12V光电开关批发
南宁12V光电开关

公司名称 天津神悦电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市东丽区卫国道204号

联系电话  18526606865

产品详情

【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

4.红外线光电传感器的透镜可用擦镜纸擦拭，12V光电开关厂家，禁用稀释溶剂等化学品，以免损坏塑料
镜。

5.针对用户的现场实际要求，在一些较为恶劣的条件下，南宁12V光电开关，如灰尘较多的场合，所生产
的光电开关在灵敏度的选择上增加了50%，以适应在长期使用中延长光电开关维护周期的要求。 

   6.光电开关必须安装在没有静音式止回阀强光直接照射处，因强光中的红外光将影响接收管的正常
工作。人员告诉您要注意哪些方面，这样使用的过程中就可以有效的减少故障的发生。

【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

在维修光电开关电源的时候可以采用检修法。其方法是：将显示器的电源插头接在一个交流调压器上，1
2V光电开关批发，再把调压器的输出电压调到100V左右，然后通电检修，并逐次提高电源电压来检修。

故障实例一：开机便烧坏保险，输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿，12V光电开关供应
，发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下，测其发射极和集电极对地电阻，如为零或很
小，则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。



【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

光电开关的结构和分类

光电断续器可分为中断式和反射式两种。中断光电断续器也被称为槽型光电开关，通常是标准的U型结
构。发射和接收做相同的塑料外壳，体积小的u型槽的两侧，形成一个光轴，两者都可以可靠地对齐，提
供了一种方便安装和使用。当测试对象通过u形槽和阻塞光轴，据说光电开关检测开关信号。槽光电开关
可靠，适合高速检测。

神悦电子科技(图)-12V光电开关批发-南宁12V光电开关由天津神悦电子科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。天津神悦电子科技有限公司（www.sen-
joy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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