
抗撕裂输送带 景芝炳磊橡胶 抗撕裂输送带质量好

产品名称 抗撕裂输送带 景芝炳磊橡胶
抗撕裂输送带质量好

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

输送物料中的杂质造成的皮带撕裂。输送物料中的杂质对煤炭港口来说，主要是煤炭质量不好，原煤中
的大块煤和各种杂质，抗撕裂输送带哪家好，如铁器、木棒等，大约造成70-80%的撕裂，因而保证源头
煤炭质量是防撕裂的关键。

带式输送机辅助设备安装不当造成的皮带撕裂。带式输送机辅助设备多，衬板掉落、除铁器吸附的尖锐
铁器、清扫器安装不当等都可能对输送带造成撕裂及刮扯，普通输送带没有横向保护结构，不能防止撕
裂。

安全性能： 该输送带已通过阻燃测试及静电测试等试验，并获得了合格证煤安标志及客户认可。
机械性能： 机械性能优异，抗撕裂输送带，可为用户提供具有长的使用寿命及经济的安装使用。 使用寿
命：带体的使用寿命由以下几点因素决定，由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；浸上特
别配方的 PVC
料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨耗。

      轻型输送带由于输送物料比较轻，皮带也较薄，使用时间过长，抗撕裂输送带价格低，或载重
物料的倾斜，使输送带受力不均匀，导致输送带两边长短不一，输送带就会出现跑偏现象。而皮带底部
焊接导条，就会解决输送带跑偏现象。

        导向条一般横截面是梯形，也有方形，齿形导条，抗撕裂输送带质量好，常用规格有6*4，10*



6，13*8，17*11等，也有齿形导条。当然还可以根据客户需要定制特殊规格的导条。导条的加工位置，可
以根据客户需求，加工到皮带中间，也可以选择加工到输送带的两边。加工方式，一般通过高温焊接的
方式。导条也可以加工到输送带的表面，可以起到防止物料散落的作用，主要应用于食品行业，如鸡蛋
运输等。

抗撕裂输送带-景芝炳磊橡胶-抗撕裂输送带质量好由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。抗撕裂输送带-景芝炳
磊橡胶-抗撕裂输送带质量好是安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）升级推出的，以上图片和信息
仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：薛经理。
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