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机器工作一段时间后，镜片表面会由于工作环境而粘上一层灰，从而降低反射镜片的反射率和透镜的透
光率，影响激光的工作功率。这时要用脱脂棉蘸乙醇小心地沿镜片中央向边缘旋转式擦拭。镜片应轻轻
擦拭，不可损坏表面镀膜；擦拭过程应轻拿轻放，防止跌落；聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。此外
，中山玻璃圆镜，平时尽量减少超高速穿孔使用次数，使用常规穿孔可以延长聚焦镜的使用寿命。

光线在镜片表面产生折射的同时，玻璃圆镜报价，也会产生反射现象。光线反射会影响镜片的清晰度，
而且在镜片表面会产生干扰性反射光。通常，镜片材料的折射率越高，因反射而损失的光线就越多。当
然，对于干扰性反射光可以通过在镜片表面镀多层减反射膜而相应抵消。

镜片(lens):一块玻璃或其它使用的一个或多个曲面透明材料，通过它观察事物时，使事物出现清晰、大或
更小。通常用于在眼镜，照相机，望远镜等。

前组，中一组，中二组，后组，玻璃圆镜厂家，隔圈是放在镜体里面的，然后用压圈压住，而镜体的外
面旋有物镜壳和前压帽。镜体和物镜壳之间装有弹簧（保护样品），后光栏旋在物镜壳内。

肯定有人要问：为什么要把镜片固定在前组，中一组，中二组和后组里，而不是直接放在镜体里？那是
非球面镜因为，采用前者的方式，玻璃圆镜定做，可以得到更高的同轴精度，它是采用光学中心仪，先
确定前组机械轴（对前组的机械加工要求很高，需要“一刀切”），然后移动透镜，使得透镜的光轴与
前组机械轴共轴，再点胶，曝光，固定。



玻璃圆镜定做-中山玻璃圆镜-鑫凯玻璃镜业公司(查看)由东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供。“玻璃、玻
璃镜、放大镜、半透镜、放大镜”就选东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司（www.xkbljg.com），公司位于：东
莞石排镇谷吓村石岗大道孔屋路段，多年来，鑫凯玻璃镜坚持为客户提供好的服务，联系人：郑小姐。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫凯玻璃镜期待成为您的长期合作伙伴！
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