
廊坊钻尾螺丝厂家品牌出厂价销售

产品名称 廊坊钻尾螺丝厂家品牌出厂价销售

公司名称 邯郸市永年区邦迪紧固件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区西段庄村

联系电话 15075022999 15075022999

产品详情

钻尾丝淬裂的原因及预防措施如下:

(1)形状效应，主要是设计因素造成的，如圆角R过小、孔穴位置设置不当，截面过渡不好。

(2)过热(过烧)，主要是由控温不准或跑温、工艺设置温度过高、炉温不均等因素造成，预防措施包括检
修、校对控温系统，修正工艺温度，在工件与炉底板间加垫铁等。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂的宗旨是“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益，质量优良，用户
至上”，严格按照国家标准和用户需求组织生产以先进完善的设备、过硬的产品质量，产品畅销全国各
地。

钻尾丝主要用于一些较薄板件的连接与固定，如彩钢板与彩钢板的连接，彩钢板与檩条、墙梁的连接等
，其穿透能力一般不超过6mm。钻尾螺丝的尾部呈钻尾或尖尾状，无须辅助加工，可直接在设置材料、
基础材料上钻孔、攻丝、锁紧，大幅节约施工时间。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂主要经营：铆螺母、钻尾丝、拉铆钉、纤维板钉、干壁钉、塑料胀塞、拉花
铆钉等，产品畅销全国各地并成功打入国际市场，深受用户信赖，严格按照国家标准和用户需求组织生
产以先进完善的设备、过硬的产品质量，产品畅销全国各地。

钻尾螺丝进行漂洗这个进程十分重要，需要十分仔细仔细，该进程中会有残留物留在的外表上。漂洗这
个步骤是要在硅酸盐清洗剂清洗之后。回火加热进程中堆放要合现，否则会导致在淬火油中呈现轻微的



氧化。

邯郸市永年区邦迪紧固件厂建立了严格的质量保证体系，钻尾螺丝厂家品牌，出厂产品均经过严格检测
，产品质量与公司的服务得到了客户及业界人士的一致好评，邦迪紧固件厂深得用户信赖和好评，选择
产品就等于为建筑工程选择了可靠保证！将全程为您提供真诚的服务。

廊坊钻尾螺丝厂家品牌出厂价销售由邯郸市永年区邦迪紧固件厂提供。邯郸市永年区邦迪紧固件厂（ww
w.ynbdjgj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。邦迪紧固件——您可信赖的
朋友，公司地址：河北省邯郸市永年区西段庄村，联系人：赵经理。同时本公司（www.hbbdjgj.com）还
是从事钻尾丝，钻尾丝厂家，永年钻尾丝的厂家，欢迎来电咨询。
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