
镇平玻璃幕墙 南阳建筑玻璃幕墙 意达玻璃支持定制

产品名称 镇平玻璃幕墙 南阳建筑玻璃幕墙
意达玻璃支持定制

公司名称 南阳意达玻璃工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南阳信臣路与北京大道交叉口向北1km

联系电话 18637763620 18637763620

产品详情

    南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电
梯、轻钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程

引进先进的设备，有雕刻、烤漆、钢化、夹胶、磨边、中空等玻璃材质可选，同时承接深加工业务。

有专业的施工队伍和良好的售后服务，施工过程严格监管，期待您的来电咨询与合作。

怎样选购淋浴房：

一、看滑轮和铝材轨道的配合性

简析：滑轮和轨道要配合紧密，缝隙小，在受到外力撞击时不容易脱落，镇平玻璃幕墙，避免安全事故
。

二、看连墙材和墙夹的调整功能

简析：连墙材（墙夹）是淋浴房和墙体连接的铝材，因为墙体的倾斜和安装的偏移会导致连墙的玻璃发
生扭曲，从而发生玻璃自爆现象。因此连墙材要有纵横方向的调整功能，南阳玻璃幕墙设计，让铝材配
合墙体和安装的扭曲，消除玻璃的扭曲，避免玻璃的自爆。



    南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电
梯、轻钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程

引进先进的设备，有雕刻、烤漆、钢化、夹胶、磨边、中空等玻璃材质可选，同时承接深加工业务。

有专业的施工队伍和良好的售后服务，施工过程严格监管，期待您的来电咨询与合作。

选购技巧

1.看玻璃

①看玻璃是否通透，有无杂点、气泡等缺陷。

简析：制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷，减少玻璃的硬度、强度等。

②看玻璃原片上是否有3c标志认证。

简析：3c认证是中国强制性产品认证的简称，淋浴房产品无此标识不能销售。

③看完全钢化玻璃碎片样板

简析：根据国家标准钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上，

    南阳意达玻璃主要承接：玻璃批发、玻璃阳光房、玻璃雨棚、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃观光电
梯、轻钢别墅、酒店玻璃淋浴房、室内玻璃栈道、玻璃舞台等玻璃工程 

   
引进先进的设备，有雕刻、烤漆、钢化、夹胶、磨边、中空等玻璃材质可选，同时承接深加工业务。 

    有专业的施工队伍和良好的售后服务，南阳无框玻璃幕墙，施工过程严格监管，期待您的来电咨
询与合作。 

怎样选购淋浴房？  

①看铝材的硬度

简析：淋浴房铝材往往需要支撑几十公斤甚至上百公斤玻璃的重量，如果硬度和厚度不行，淋浴使用寿
命将很短，所有铝材的硬度和厚度是重要考核指标。合格的淋浴房铝材厚度均在1.2mm以上，走上轨吊
玻璃铝材需在1.5mm以上。铝材的硬度可以通过手压铝框测试，硬度在13度以上的铝材，成人很难用手
压使其变形。

②看铝材的表面是否光滑，有无色差和，南阳建筑玻璃幕墙，及剖面光洁度情况。



简析：二手的废旧铝材在处理时，表面的处理光滑度不够，会有明显色差和，特别剖面的光洁度偏暗。

 

镇平玻璃幕墙-南阳建筑玻璃幕墙-意达玻璃支持定制(诚信商家)由南阳意达玻璃工程有限公司提供。镇
平玻璃幕墙-南阳建筑玻璃幕墙-意达玻璃支持定制(诚信商家)是南阳意达玻璃工程有限公司（www.nyydbl
.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务
联系人：秦经理。同时本公司（www.nyddtc.com）还是从事河南电动天窗，平移式电动天窗，电动采光
排烟天窗的厂家，欢迎来电咨询。
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