
天津帅康煤气灶售后维修

产品名称 天津帅康煤气灶售后维修

公司名称 天津市河西区完美家电维修经营部

价格 20.00/台

规格参数 帅康:yu98
fg78:rt67
江苏:fg32

公司地址 天津市河西区友谊路186号

联系电话 022-28232852 13110092723

产品详情

天津帅康煤气灶维修滤芯更换，安装维修服务，原厂滤芯配件，定期上门检测水质。022-28320817.。。0
22-28232852.。反渗透皓月系列净水机，

    目前，天津帅康煤气灶维修是同时拥有反渗透膜生产技术和纯水机生产技术的公司，并已获得了日
本“JHP”认证”、美国“FDA 认证”、在中国帅康公司获得“CCC”认证、中国“MA”国家卫生部批
件和国家坏境保护总局、中华人民共和国卫生部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的坏境与健康产
业发展贡献奖。

帅康滤芯更换周期： 

PP滤芯常用做各种家用净水设备的一级过滤，主要对自来水进行预处理以及保护超滤(或RO)膜的作用。
滤芯容易尔，需经常更换，一般更换周期3到6个月活性炭滤芯可以有效去除水中余、异味、异色等，还
可以有效吸附水中一些有机大分子，能改变水的口感，一般更换周期3到6个月。

陶瓷滤芯净化原理与活性炭类似，不过相对过滤效果好、寿命比较长。滤芯的滤渣藏在纱线间，需经常
用毛刷涮洗，砂纸打磨。一般更换周期在半年到一年。离子交换树脂滤芯能与水中的钙、镁等阳离子和
硫酸根等阴离子进行离子交换，实现硬水软化和去离子，一般更换周期在半年。

公司技术力量雄厚，拥有一支实际经验丰富设计、安装和维修保养各种燃气用具的维修安务队伍。拥有
多年家用和商用燃气用具专业维修经验，长期从事各大品牌调销*、安装等*前、*后服务的专业技术人员
。我们熟悉各种燃气用具设备的性能、维护与管理，具有优良的专业技能和服务常识，并且接受专业课
程的培训，确保各项服务质量。与多家大形饭店和企事业单位签定了燃气用具的维修保养合同与各燃气
用具*家间都有良好的合作关系。我公司的安装，维修人员每年接受各*家的维修培训，专业水平好，职
业素质高、价格优惠。

【经营理念】质量是中心发展的石；诚信是华帝人格的标志。



【服务标准】客户永远是对的

【服务承诺】只要您拨个煤气灶，剩下由昆明华帝燃气灶维修中心为您服务

【服务作风】快速反应是昆明华帝燃气灶维修中心的服务标准

【服务理念】客户的满意是我们*大的骄傲

【服务目标】服务零缺陷，客户100％满意

帅康反渗透滤芯净化出来的水可以钟饮用，但因逆渗透膜的孔径很小，易被杂质尔而失去作用，为延长
RO膜的使用寿命，要进行pp棉、活性碳等过滤等预处理，RO膜一般放在第四级使用。一般更换周期在
一到两年。

超滤膜滤芯使用寿命长，滤后的水可以生饮，出水量大，无须加电、加压，净化成本低，可反复冲洗循
环使用。一般更换周期在10-12个月。

目前与全国的620多个市区的4000多名煤气灶实体维护商合作，达成了帅康煤气灶安务协议。拥有专业安
装工程师总数超过4800名。而且这个数量每天还在不断更新中。  用户可以选择自主安装，（我公司有
专职技工提供免费指导安装）也可以到货后联系上门安装，或者在购买完成后联系我们煤气灶安排工作
人员上门安装；上门服务煤气灶城区以及郊区范围，乡镇以及村庄未开通上门服务。服务目标：顾客满
意100分   服务标准：认真做足100分    服务宗旨：顾客永远是位
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