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产品名称 DYS100 120液下砂浆泵 砂浆泵 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

磁力泵的注意事项 

2．防止退磁

(1)磁力矩不可设计得过小。

(2)应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测
环隙区域的温升，以便温度超限时报警或停机。

山东大博泵业科技有限公司公司现有高、中级工程师、技术人员占公司员工总数的20%，具有较高的设
计、制造和经营生产能力。砂浆泵

砂浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵，如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫
酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。具有如下特点:

 很好的耐磨性:

很强的耐冲击性:

优良的耐腐蚀性:

噪音相对较低:

 摩擦系数低:

 抗粘性好:



 应用范围:

建筑作业中砌筑或抹灰砂浆输送，港口、码头、水电站等压力注浆作业，基础处理，软基加固注浆，隧
道、地铁、矿山施工回

填灌浆;锚杆支护

液下渣浆泵为单级、单吸悬臂式结构，用轴承座，支承座，DYS80-80立式砂浆泵，联接管连接泵的水力
部件，液体由出液管部件排出，泵的叶轮为半开式叶轮，在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片，DYS100-
120液下砂浆泵，该泵主要特点是在液下部位的泵轴，有足够的刚度，叶轮，80YS-80加气专用砂浆泵，
泵壳之间不设轴承，不采用轴封，砂浆泵，可以输送含有较大浓度固定颗粒的介质。泵插入液下的长度
在800-2000之间，如果需要可以配带吸入管。轴封采用较大泵插入液体中运行，不设轴封，传动由立式
电动机安装在电机支承和支承座上，用联轴器与泵相连。

DYS100-120液下砂浆泵-砂浆泵-大博泵业(查看)由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有
限公司（www.sddabo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大博泵业——您
可信赖的朋友，公司地址：山东淄博市博山区南环路17号，联系人：张静。同时本公司（www.bspump.co
m）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。
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