
昌邑输送带 搅拌站输送带 万和橡胶制品

产品名称 昌邑输送带 搅拌站输送带 万和橡胶制品

公司名称 山东临朐万和橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县上林工业园

联系电话  13455665986

产品详情

普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，搅拌站输送带，磨耗量≤200m
m3；层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm；覆盖胶与布层间不小于2.1N/mm；全厚度纵
向扯断伸长率不小于10%；全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
昌邑输送带，欢迎新老客户来电咨询！

公司本着“品质为本，服务至上”的经营理念，NN300尼龙输送带，努力推动中国大陆市场的传动和输
送事业，我们以充足的库存齐全的规格为保证，在互惠互利的基础上，以快速的服务满足客户的需求。
坚信我们一定能合作愉快，欢迎就输送传动问题与我们探讨！凭借丰富的专业知识和工作经验，能使贵
公司的利益得到充分体现。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

 

挡边运输带耐高温级别提升的原理

因输送散装物料的挡边运输带可以以较大倾角增加物料的输送量，为此挡边皮带每间隔一段距离要装有



一道橡胶横隔板，与两侧的挡边结合在一起形成了输送物料的若干料斗，每道橡胶横隔板在挡边带输送
物料的两个料斗之间来形成区隔输送物料的两个料斗，其与物料输送方向的一面来推送物料向前运行。

 

昌邑输送带-搅拌站输送带-万和橡胶制品(推荐商家)由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐万
和橡胶制品有限公司（www.wanhexiangjiao.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的传送带等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进万和橡胶制品和您携手步入辉
煌，共创美好未来！
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