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铁钩免烘烤捣打料
而在目前炭素捣打料使用中常遇到的问题是一般炭素捣打料的导热系数较低，铁钩免烘烤捣打料批发，
不利于高炉炉体的快速冷却，从而影响了使用寿命。所以，高达热系数炭素捣打料的更新研究及应用都
具有市场前景。不管是在炭素捣打料中添加外加剂，通过在高温下发生原位反应改变材料的性能，还是
从设计角度改变局部材料使用结构，都可使得炭素捣打料层在工作温度升高时，达到与炭砖与冷却壁相
匹配的导热系数，以保证热传导的通常，不损坏其整体的施工结构，铁钩免烘烤捣打料厂家电话，从而
达到提高高炉寿命的要求。铁钩免烘烤捣打料

中小型高炉出铁沟选用焦炭、粘土、沥青等配制成的捣打料

中小型高炉出铁沟选用焦炭、粘土、沥青等配制成的捣打料，铁钩免烘烤捣打料价格，这
种捣打料运用寿数低，西宁铁钩免烘烤捣打料，气味大。宜逐渐选用高铝矾土熟料-
碳化硅-石墨捣打料(或浇注料)。

高炉出铁沟往往因为部分损毁而作废。为了延长出铁沟的寿数及损毁均衡，可对沟衬进行
热喷外。



选用喷补修理的长处是：

(1)出铁沟损毁均衡、寿数延长，原料单耗及成本降低；

(2)对龟裂进行应急修补，可防止龟裂扩展；

(3)缩短修补时刻，改进劳动条件。

免烘烤捣打料有哪些原料

免烘烤铁沟捣打料是由硅酸铝纤维毡原材料、碳化硅、碳素厂原材料及氮化硅铁、融合剂
构成。其特点取决于：硅酸铝纤维毡原材料为43－80％，碳化硅为7－25％，碳素厂原材
料为2－10％，控烟环境保护免烘烤捣打料批，氮化硅铁为5－15％，Si粉为0－4％，Al粉
为0－3％，在所述混和料的基本上另加脲醛树脂2－7％，左右均为品质百分数。免烘烤捣
打料的优势能提升了捣打料的高溫抗压强度、抗高溫炉渣黏附性及亲水性，另外提升原材
料的抗还原性。

铁钩免烘烤捣打料批发-巩义宏瑞耐材-西宁铁钩免烘烤捣打料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩
义市宏瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）在炉料、熔剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏
瑞耐材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张刘杰。同时本公司（www.hangjianaicai.com
）还是从事挡火砖，挡板砖，刚玉挡火砖的厂家，欢迎来电咨询。
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