
电线管弯曲 广东兴捷 珠海线管

产品名称 电线管弯曲 广东兴捷 珠海线管

公司名称 佛山市亿富兴线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8
号（住所申报）

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

镀锌线管钢管JDG线管线管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌线管钢管JDG线管线管

    1、范围：本工艺标准使用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程

    2、施工准备：镀锌钢管（或电线管）壁厚均匀，焊缝均匀，内走线线管，无劈裂、砂眼、棱刺和
凹扁现象除镀锌管外其他管材需预先除锈防刷腐漆（埋入现浇混凝土时，不可刷防腐漆，但应除锈）镀
锌管或刷过防腐？漆的钢管外表层完整，无剥落现象，应具有产品材质单和合格证？管箍使用通丝管箍
丝和清晰不乱扣，电线管弯曲，镀锌层完整无剥落，无劈裂，两端光滑刺，并由产合格证。锁紧螺母（
根母）外形完好无损，丝扣清晰，并有产品合格证护口有用于薄、厚管之区别，护口要完整无损，并有
合格证。铁制灯头盒、开关盒、接线盒等，金属板厚度应不小于1.2mm，镀锌层无剥落，无变形开焊，
敲落孔完整无缺，面板安装孔与地线焊接脚齐全，并有产品合格证。面板盖板的规格、高与宽、安装孔
距应与所用盒配套，外形完整无损，板面颜色均匀一致，并有产品合格证。圆钢、扁钢、角钢等材质应
符合国家有关规范要求，镀锌层完整无损，并有产品合格证。螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应
采用镀锌件。其他材料无过期变质现象。 

厂家直销  大量常规现货库存    来样可定做加工   一站式配送    可开增值税13%

镀锌线管钢管穿线管线管

广东兴捷金属制品有限公司

   如今无论是家装还是工装，使用的建筑材料不仅质量要好，而且也必须要美观，更好的去搭配工程
设计风格。而当施工环境处于非常恶劣的情况下，比如：环境潮湿、腐蚀性高，等等⋯.我们又不清楚镀
锌线管是采用什么材质制造出来，具备什么性能也不清楚，



热镀锌穿线管：

银白色表面，外面摸上去有点粗糙，因为外面是一层防腐性极高的浸锌层，热镀锌穿线管是用原材料冷
镀锌钢板进行加工浸锌一层厚厚锌层在表面上，附着力极高所以不用担心浸锌层会掉落，这层浸锌层拥
有强大的防腐性能，针对环境潮湿、腐蚀性高的环境下安装使用。

厂家直销    大量常规现货库存    一站式配送    来样可定做加工    可开增值税13%

广东兴捷金属制品有限公司镀锌线管穿线管JDG线管线管

     利用重叠图发现矛盾：在预埋工程开始前，针对每个区域，先找出一层建筑电子版施工图，珠海
线管，作为底图。找出每层相应的水、电、风等管线电子版本图。对造成矛盾的主要管线（一般管道DN
50以上，桥架100mm以上）将其拷贝到底图相应位置，注意在底图上将各种管线线形和颜分开。将桥架
，给排水管道，消防管道，线管的卡子，自动喷淋管道，风管，空调水管各管线重叠到一张图的不同图
层上，这样，各种管线在同一位置是否有矛盾冲突就一目了然。对于单层面积比较大的综合性建筑，应
将同一层各区域管线重叠在总建筑平面图上。 

厂家直销    大量常规现货库存     来样可加工定做    一站式配送     可开增值税13%

电线管弯曲-广东兴捷-珠海线管由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司（www.s
nolm.com）为客户提供“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,Ｃ型钢,包塑软管,万能角铁”等业务，公司拥有“
亿富腾”等品牌，专注于镀锌管等行业。欢迎来电垂询，联系人：李捷。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

