
双鸭山秸秆粉碎机 干湿秸秆粉碎机 安徽盛昌

产品名称 双鸭山秸秆粉碎机 干湿秸秆粉碎机 安徽盛昌

公司名称 安徽盛昌生物能源科技开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省广德县经济开发区广屏路2号

联系电话  13195355599

产品详情

 调整皮带紧度；锤片调头或更新锤片，更换筛片及调节锤筛间隙；喂料应遵循“均匀下料，少量快加
”的原则，由少到多，直到负荷正常喂料器有手动、自动两种，自动秸秆粉碎机，自动喂料器有螺旋喂
料器和叶轮喂料器。手动喂料器和螺旋喂料器安装合理，可以配套在小功率秸秆粉碎机上。喂料时要适
量、连续、均匀，不得时多时少。如发现机器超负荷，可暂停喂料，待运转正常后再减量喂人。严禁长
时间超负荷，以防烧毁电机。

 当锤片等工作部件损坏需要调整和更换时，必须按“使用说明书”的要求，分组对称安装排列，不得
搞错。如果转子不平衡，不但影响生产效率，还将加剧机器的振动。喂料器有手动、自动两种，自动喂
料器有螺旋喂料器和叶轮喂料器。手动喂料器和螺旋喂料器安装合理，可以配套在小功率秸秆粉碎机上
。电动机功率不足，双鸭山秸秆粉碎机，转速过低或皮带打滑；锤片严重磨损或排列不符要求，锤片与
筛面间隙过大或筛孔过小；喂料不均匀或原料含水量过高。

20世纪80 - 90年代，干湿秸秆粉碎机，我国研制了许多机型，按规格主要分为小型、中型和大型；按切割
方式可分为滚筒式和圆盘式；按作业方式可分为田间直接收获机和固定式切碎机。由于秸秆粉碎机转速
高、负荷大，并且负荷的波动性较强，所以，秸秆粉碎机工作时的电流一般控制在额定电流的80—90%
。秸秆粉碎机负荷的波动性取决于喂料量的稳定性。



双鸭山秸秆粉碎机-干湿秸秆粉碎机-安徽盛昌(推荐商家)由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安
徽盛昌生物能源科技开发有限公司（www.ahscnykj.com）是安徽 合肥 ,农业机械的企业，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽盛昌领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创安徽盛昌更加美好的未来。
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