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产品名称 冷压球团粘合剂大厂家 冷压球团粘合剂
河北火云

公司名称 河北火云生物科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑工业区

联系电话  13932238283

产品详情

、粘结剂性能、特点 该球团粘结剂由高分子材料及多种化工原料聚合反应复配而成；具有亲水性、络合
性、速凝性、氧化还原等性能。不仅适用于冶金行业各种矿粉原料的成型造粒，同时适用于含铁尘泥废
料的成型造粒；可解决现有烧结厂铁矿粉原料品位要求严格，烧结球团品位下降严重、耗能高等问题；
与传统使用膨润土相比具有粘结力强、一次成型率高达98%，球团强度高达1000N/球、球团矿品位提高
、降低能耗等特点。广泛应用用于处理各种物料，包括铁矿粉、锰矿粉、铭矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌
等其它矿粉、耐火材料、焦粉、煤粉及各种粉尘。所制备的冷压球团也广泛用作高炉、直接还原炉、化
铁炉、造气炉、矿热炉等炉料. 二、球团粘合剂配比及使用方法
1、铁精粉1000kg，冷压球团粘合剂大厂家，干粉粘结剂：18-22kg
；（可根据原料含水量调整添加量）。 3、先将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根
据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球机即可； 4、用传送带将成型好的球
团输送至干燥机内，在150℃条件烘干1-1.5小时即可，也可自然晾干。三、冷压球团粘结剂的应用 1、用
矿粉、焦粉、溶剂等制成冷压球团，可直接入炉冶炼，对于小型高炉（100立方以下）冷压球团的加入量
可达50%-100%，对于较大的高炉可做配料使用，冷球中的焦粉可代替部分昂贵的焦炭，从而降低了生产
成本，此外用冷球代替部分现有炉料，可使高炉产量增加，焦比降低。冷压球团生产过程无污染，因而
解决了烧结所带来的污染问题，是中小型高炉技改的理想项目。 2、将轧钢和炼钢过程中产生的轧钢皮
、尘泥等制成冷压球团，可直接加入转炉和电炉做炼钢的造渣脱磷剂和冷却剂，该工艺既回收了部分金
属又解决了钢厂废钢不足的问题，提高了钢材的质量，降低吨钢成本。 3、用含铁物料、焦粉、熔剂等
制成的冷压球团具有自还原性，该球团可直接加入化铁炉冶炼，用自还原球团代替20%-30%的生铁不会
对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。四、贮
存
本品编织袋包装，每袋25kg。应注意防潮湿、防雨淋，避免结块，如有结块，粉碎后不影响使用效果；

复合型球团粘结剂适用于含铁尘泥、矿粉的粘结剂。该粘结剂是采用高分子化工原料、表面活性剂、固
化剂配置而成、具有工艺简单、成分这里稳定、干燥速度快。粘合力强。可解决传统球团粘结剂生球强



度低。粉化率高、干燥速度慢、该粘结剂具有粘结力强、生球速度高、冶金性能好。

高分子聚合球团粘结剂性能：胶体溶液、无臭。胶体粒子微细，粒子本身透明，不影响被覆盖物的成分
。粘度较高，水能渗透到的地方都可以渗透，因此与其他物质混合时分散性和渗透性都非常强，有助于
脱膜，提高生球产量。当胶体水分蒸发时，冷压球团粘合剂厂家，胶体粒子牢固的附着在物体表面，粒
子间形成极强的粘结性，可降低球团的膨胀系数，改善操作条件。

河北省火云生物技术有限责任公司专业生产制造金属粉粘合剂，锰矿粉球团粘结剂，空气氧化球团粘结
剂，氧化铁皮粘合剂，炉渣粉粘合剂，三氧化二铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，轻烧镁砂球团粘结剂等。
炼铁用冷固球团的功效及操作方法1)冷固球团在冶炼厂操作流程中操纵酸碱度，具备铺助烟气脱硫、脱
磷、脱氨、渗碳的功效，能降低石灰粉用量，冷压球团粘合剂，可取代莹石、矿石，降低废旧钢材使用
量。2)冷固球团的添加量为25kg/吨。3)添加時间，一切正常添加矿石时添加一半，分2次加满，或是批量
生产分批添加。4)添加钢材牌号不分。 

冷压球团粘合剂大厂家-冷压球团粘合剂-河北火云(查看)由河北火云生物科技有限公司提供。河北火云生
物科技有限公司（www.hebeihuoyun.com）在天然胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北火云一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.5.hbhuoyun.com）还是从
事铁精粉粘合剂，铁精粉粘合剂价格，铁精粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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