
pvc转印膜 墙纸系列热转印 信赖义乌市鼎盛印刷

产品名称 pvc转印膜 墙纸系列热转印 信赖义乌市鼎盛印刷

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，pvc转印膜，大理石UV转印膜，耐晒
室外UV转印膜，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印膜印刷油墨结皮现象出现的原因与解决办法

热转印膜印刷油墨结皮是当印刷过程中墨斗里的油墨因表层干燥而形成一层次膜时。这时、需要么放置
一个搅拌装置，要么干脆将该墨倒掉，不然的话，皮膜将会附着到辊筒上，热转印加工厂家，结果会使
版面形成凹凸不平，从而导致印品出现乱刀痕的污染。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

热转印印刷工艺分类

木材热转印印刷工艺日常生活的各类木塑门、木门、钢塑门、不锈钢门的表面装饰，普遍运用了木材热
转印印刷工艺。

经过转印加工后，这些门与木纹热转印膜的图案合为一体，变成了各式各样具有木纹的门，几乎达到以
假乱真的地步。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。



浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜
，转印膜多少钱，金属板材热转印膜。

热转印花膜烫印加工注意事项

烫印，是一种特殊的印刷工艺，通过加热加压将花膜上的图文转印到产品上，但是，墙纸系列热转印，
在具体生产实践中，

要提高产品的质量，提高生产效率，还需注意以下几点。

 ⒈保持清洁： ①要保持机器的工作台、导辊、按钮等部件清洁干净，不可沾有油污等脏物；
②要保持花膜干净，不能沾染油污、指纹、灰尘等； ③要保持胶头干净，不能有脏物、焦块粘附其上；

⒉烫印温度：热转印加工烫印温度依据烫印设备、烫印花膜、烫印物的不同而不同，不可盲目追求烫印
温度越高或（越低越好），应以烫印后的效果为基准来确定烫印温度。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

pvc转印膜-墙纸系列热转印-信赖义乌市鼎盛印刷由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。pvc转印膜-墙纸系列
热转印-信赖义乌市鼎盛印刷是义乌市鼎盛印刷有限公司（www.ywdsys.com）升级推出的，以上图片和信
息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：叶女士。
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