
不锈钢搅拌机生产 日东五金机械 佛山不锈钢搅拌机

产品名称 不锈钢搅拌机生产 日东五金机械
佛山不锈钢搅拌机

公司名称 东莞市日东五金机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室

联系电话  13728370113

产品详情

随着时代的高速发展，磁力不锈钢搅拌罐的特点也在不断进步，这是根据客户和时代的需求来体现的。
不锈钢搅拌罐的特点都是通过实验和使用来完善一步步的。

磁力不锈钢搅拌罐是将磁力联轴器的工作原理应用于不锈钢搅拌罐，不锈钢搅拌机销售，用静密封代替
动密封，佛山不锈钢搅拌机，从而实现无任何泄漏和污染，特别适于制药、染料、精细化工以及微生物
工程等行业进行试验和生产，因为它能实现高温、高压、高真空度、高转速下进行的各种有毒介质的化
学反应。

不锈钢磁力搅拌罐是通过磁力线带动密封罩体的内磁钢体转动，从而带动搅拌轴及搅拌桨叶转动，达到
搅拌的目的。磁力搅拌罐独特的无菌设计、符合GMP认证的材料以及具革命性的轴承设计，能够更好的
满足并超越未来生物制药行业的生产需要，在制药和生物科技行业有着非常好的应用。

磁力搅拌罐中磁力搅拌器的结构是用焊接式隔离套静态密封取代了传动轴的机械密封能解决机械密封无
法解决的泄露题；结构简单，维护成本低，易拆卸，易清洗无死角；底部装置搅拌，在物料少的情况下
可以搅拌，搅拌叶设计独特可以适合各种不同介质搅拌与混合；标准化设计使其优良的部件能在不同的
搅拌器上互换。

搅拌罐搅拌是顺时针还是逆时针转取决于设计。若设计没有转向标记，不锈钢搅拌机生产，就是左右转
均可。减速机的转向一般左右都是可以的。搅拌器的转向取决于搅拌桨叶的型式，一般设计时应该给出
方向的（顺时针或逆时针）。

搅拌器的转向不能任意变更，因为有些场合搅拌桨在搅拌轴上锁紧采用的是锁紧螺母，一般转向与螺纹
的旋向相反。减速机输出轴的转向，不锈钢搅拌机加工厂，应该与搅拌器转向相同，由此可确定输入轴
的转向，从而确定电机的转向。搅拌电机的减速机上有搅拌转动方向的，按减速机规定，工艺设计也要
符合设备要求的。一旦搅拌罐的搅拌器选定，其转向就确定了，不能任意改变。



不锈钢搅拌机生产-日东五金机械-佛山不锈钢搅拌机由东莞市日东五金机械有限公司提供。“分散机生
产,砂磨机供应,三辊机厂家,不锈钢拉缸生产厂家”就选东莞市日东五金机械有限公司（www.rdhgjx.com）
，公司位于：东莞市大岭山镇莞长路大岭山段457号103室，多年来，日东五金机械坚持为客户提供好的
服务，联系人：周妍。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。日东五金机械期待成为您
的长期合作伙伴！
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