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产品名称 泰州氧化锆泡沫陶瓷过滤片 贝森特材料公司

公司名称 无锡贝森特材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号

联系电话 13775799079 13775799079

产品详情

过滤网在铸造中发挥的大作用

   使用铸造过滤网可以减少60-80％的矿渣和杂质造成的浪费，这也是未来几年铸造过滤网被广泛使用
的趋势。使用铸造过滤网可有效的地去掉液态金属非金属夹杂物，提高铸件的显微组织和力学性能，生
产精密铸件的高品质标准，降低铸件废品率，氧化锆泡沫陶瓷过滤片怎么样，减少刀具磨损加工时，铸
件和其他的经济效益和社会效益显着增加。在铸造降低孔隙率以外，减少表面缺陷并降低流延灌装线，
并显着提高工艺出品率。这是明显优于高硅纱布过滤器和过滤器产品直孔。

   生产铸件的各个领域都有担心产品的质量、产品报废率太高的经历，太多的杂质使得铸件比较脆弱
，导致铸件开裂、表面孔隙、表面光洁度不足、数控加工时间较长、故障率过大等。铸造过滤网，可以
帮助你解决这些问题，提高铸件质量、提高生产效率。在很多国外企业中已经开始使用铸造大批量应用
过滤器，以减少废物和杂质所造成的废品率，不断提高服务质量。

   技术的发展保证了产品的质量正在不断的提高，在各大工业产品的铸造过程中使用了效果稳定、使
产品成功率高的过滤网就是一种很大的提升和发展了。使用工具来使铸造过程变得更加的简单、g效是人
类的一大优势，在铸造中经常出现产品铸造失败或者产品的质量达不到的标准的问题。就是因为技术还
不够完善，也需要其他的工具来辅助铸造的进行。使用过滤网进行操作简化了浇注系统的设计要求，减
少在流道的长度，提高铸造工艺的产率。

陶瓷过滤片的种类有哪些

     过滤片的种类不同，过滤网的耐磨特性也不同。金属过滤网的种类有钢丝筛网、不锈钢筛网、锰
钢筛网、铁丝筛网等几类。过滤网的种类的体现主要是线径材质的体现。材质的不同性能代表筛网的使
用寿命和耐磨长短。筛网的材质不同外还有就是线径的粗细，线径越粗筛网寿命越长耐磨性能体现的就
越能体现筛网的使用价值。过滤网的耐磨性能和筛网的使用寿命是密不可分的，在不断地创新和经验的
摸索中过滤网耐磨特性的进一步实现创新的发展。



      陶瓷过滤片外形及机理与盘式真空过滤网的工作原理相类似，即在压强差的作用下，悬浮液通
过过滤介质时，颗粒被截留在介质表面形成滤饼，而液体则通过过滤介质流出，达到了固液分离的目的
。其不同之处在于过滤介质—陶瓷过滤板具有产生毛细效应的微孔，使微孔中的毛细作用力大于真空所
施加的力，使微孔始终保持充满液体状态，泰州氧化锆泡沫陶瓷过滤片，无论在什么情况下，陶瓷过滤
板不允许空气透过，由于没有空气透过，固液分离时能耗低、真空度高。

      使用陶瓷过滤片可有效的地去掉液态金属非金属夹杂物，提高铸件的显微组织和力学性能，氧
化锆泡沫陶瓷过滤片价钱，生产精密铸件的高品质标准，降低铸件废品率，减少刀具磨损加工时，铸件
和其他的经济效益和社会效益显着增加。可有效去除铝熔液中的气泡、夹灰氧化物，以及各种夹杂物等
有害杂质，大大提高铝铸件的成品率、提高铝制品质量，且避免了其它金属成份渗进铝溶液的弊端，不
影响铝合金成份组成，以保证铝铸件的品质。

生产各种铸造过滤网

   在生产的铸件，铸钢件，铸铁件，铸铜件，铸铝和其他合金铸件，由于种种原因很容易产生渣眼，
眼和其他空气质量问题，因此除去金属熔体夹杂物，提高铸件成品率，提高铸件质量，证明了显着的技
术和经济价值的使用。相对于其他类型的过滤器，耐高温纤维铸造过滤网价格低廉，使用方便，不改变
金属的成分，残留效应，用较低的气体演化。此外，它也有很高的温度，耐侵蚀，化学稳定性，耐熔融
金属侵蚀，良好的刚度和强度。

   铸造过滤网可以显著提高铸铁零件的质量并降低废品率，也可以在连铸连轧工艺中使用，氧化锆泡
沫陶瓷过滤片生产厂家，可以根据浇道和浇注重量制造成相应尺寸以及不同的厚度，对铜水或铁水有过
滤作用，利用的三维立体结构，通过阻挡b捉吸附有效去除氧化夹杂和其他非金属夹杂。无论是灰铁、球
铁还是轴体、缸体或者复杂大件、精密五金零件经过过滤，产品质量都会得到非常稳定的、令人满意的
结果。

泰州氧化锆泡沫陶瓷过滤片-贝森特材料公司由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森特材料科技
有限公司（bsntwx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贝森特材料——您
可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区锡协路208号，联系人：朱经理。
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