
南通电梯传感器 手扶电梯传感器 非凡达电子

产品名称 南通电梯传感器 手扶电梯传感器 非凡达电子

公司名称 苏州市非凡达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区中峰街155号

联系电话  13915573467

产品详情

称重传感器材料

密封胶材料

不同于早期的称重传感器密封都采用密封胶，后来由于制造技术的快速发展，用焊接技术就可以提高传
感器的稳定性和使用寿命。虽然21世纪初已经很多采用了焊接技术，但是某些重要部位还需涂抹一些密
封胶。所以说密封胶对于称重传感器一直都是比较重要的。密封胶一般都采用硅胶，手扶电梯传感器，
硅胶具有稳定性好的优点，可以防潮、防腐蚀，绝缘性能也非常好。

关于电梯称重装置安全知哪些？

电梯使用十项安全警示

㈠不要在未看清电梯轿厢的情况下盲目进入。乘客在未看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下盲目进入
，南通电梯传感器，将导致人员坠落井道事故的发生。

㈡使用单位不得电梯三角钥匙交给无证人员使用。非持证作业人员在未经过培训的情况下随意使用电梯
三角钥匙打开厅门，有可能使人在电梯轿厢不在本层的情况下跨入井道，电梯传感器厂家，造成的人员
坠落事故。

电梯重量载荷控制仪的说明

称重控制仪有何种输出信号：



控制仪根据要求可以输出多组继电器触点信号，以及0～10mA电流或0～10V或-10V～+10V电压等信号，
其他输出形式可按要求定制(4～20mA、0～5V、0.5V～4.5V、-12V～+12V);超载时控制仪声光报警，为电
梯称重以及启动提供精准的数据。

称重传感器的安装位置：

可以安装于活轿底电梯的轿厢轿底、电梯绳头板处、电梯轿顶轮轴处、电梯轿顶横梁上面、
扶梯踏板处、曳引钢丝绳和轴销式安装

南通电梯传感器-手扶电梯传感器-非凡达电子(推荐商家)由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市
非凡达电子科技有限公司（ffd1688.com）位于苏州市高新区中峰街155号。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前非凡达电子在工业制品中享有良好的声誉。非凡达电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平
也达到了一个新的高度。非凡达电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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