
双组份标线机 标线机 基石交通设备精良 

产品名称 双组份标线机 标线机 基石交通设备精良

公司名称 山东基石交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市兖州区颜店镇工业园区

联系电话  15092760670

产品详情

标线施工流程：标线机

 1.施工准备工作：人员准备、技术准备、材料准备、划线设备准备。  

2.施工现场的处理:适当的安全设施（施工牌，路锥的摆放），路面的清扫，干燥等，环境温度是不是大
于等于4℃。  

3.开线放样：测量工具，钛粉的准备，热熔釜，用底油机或者滚筒喷刷底油。  

4.涂料熔融：把划线涂料导入热熔釜中，热熔标线机，用pc气加热至180℃-200℃，冷喷涂料则可以直接
施工划线。  

5.施划标线：用划线机进行施工，施划的厚度一般为1.5mm-1.8mm，然后自然固化，再用斧头或者铲子进
行修整，撒布玻璃微珠，完成施工。

标线机

液压传动；BM型液压马达，可正反旋转；集成换向阀，无级调速，标线机，过载溢流保护；二个涂料缸
可分别控制；白、黄二种颜色涂料可同时熔化施工；常柴15HP柴油发动机，带电启动；液化气加热；四
环火或直喷式节能燃烧器，升温快，热；加厚釜底，经久耐用；釜缸容量400kg*2；硅酸铝保温材料；不
锈钢板外壳。该设备、保温好、节省燃料、操作简单。

灌缝器适用于普通沥青和灌缝胶材料；灌缝料通过沥青泵输出，流量速度可调节。

通过开槽机对裂缝开槽后，用热喷枪或吹风机将槽内的碎渣及灰尘吹净，再用灌缝机将密封胶灌缝到裂



缝，从而修补裂缝，并确保道路的整体使用性能，双组份标线机，可延长公路的使用寿命。使材料和缝
壁紧密结合，转向灵活的万向轮跟踪裂缝，使灌缝效果美观。自动恒温控制，进口柴油燃烧器，管路免
清洗。

双组份标线机-标线机-基石交通设备精良(查看)由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有
限公司（www.sdjis.com）是山东 济宁 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在基石交通设施领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创基石交通
设施更加美好的未来。同时本公司（www.jsxxtl.com）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家
的厂家，欢迎来电咨询。
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