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产品名称 门禁多少钱 平潭门禁 福州鼎立通背景音乐

公司名称 福州鼎立通电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市仓山区双湖三路8号2栋2层

联系电话 18144000278 18144000278

产品详情

     红外灯和双滤光模式对比之：双滤光 

     通日夜型摄象机使用能透过一定比例红外光线的双峰滤片，其优点是成本低廉，但由于自然光线
中含有较多的红外成份，当其进入CCD后会干扰色彩还原，比如绿色植物变得灰白，红色衣服变成灰绿
色等等（有阳光室外环境尤其明显）。在夜间由于双峰滤光片的过滤作用，使CCD不能充分利用所有光
线，其低照性能难以令人满意。 

     双滤光片的使用有效解决了双峰滤光片产生问题。双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱
光学玻璃构成，当白天的光线充分时红外截止滤光片工作，CCD还原出真实彩色，当夜间光线不足时，
红外截止滤光片自动移开，全光谱光学玻璃开始工作，使CCD充分利用到所有光线，从而大大提高了低
照性能。

     红外灯和双滤光模式对比之：红外灯 

     红外灯，是夜视监控红外灯的简称，是配合监控摄像机，在夜间采集图像的补光器具。红外灯发
出的光，波长为850nm和940nm2种，皆为不可见光，具有隐蔽、节能的特点，近10年来在安防监控领域
得到广泛的运用。 

 网络监控摄像头 的选择

     1、外形，门禁安装公司，主要分为两种：枪机和球形。其中枪机比较常见，室内外通用：球机
一般用于室内，体积较小，可以选择壁挂或者吸顶安装。

       2、供电方式，平潭门禁，有DC直流电源供电和POE供电两种，POE供电相对于直流电源供电
，门禁多少钱，只需连接POE交换机或POE网络硬盘录像机即可供电，施工和维护更加简单方便。



       非POE供电：每个摄像头需要电线、网线、PVC套管、插座、安防电源......配件一大堆，线路
烦乱，安装复杂，维护不易。

       POE供电：一个摄像头一条网线，数据、电力同时传输，简单方便。

       对比这两种供电方式，POE更加简洁，成本可能比非POE供电更低。

视频安防监控系统的组成部分有哪些

１.视频管理部分，视频管理部分主要产品为硬盘录像机，视频采集卡，监控软ｊｉａｎ等。模拟监控使
用的是视频采集卡，DVR等，门禁安装，数字监控使用的是监控软ｊｉａｎ，NVR等产品。主要实现视
频监控画面的实时预览，录像存储，抓图，报警等功能。

２.视频存储部分，视频存储部分主要通过监控级硬盘实现。将硬盘安装在硬盘录像机上，设置好录像之
后即可将录像存储在硬盘上了。

门禁多少钱-平潭门禁-福州鼎立通背景音乐(查看)由福州鼎立通电子科技有限公司提供。福州鼎立通电子
科技有限公司（www.fzdlt.cn）有实力，信誉好，在福建 福州 的电子、电工项目合作等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福州鼎立通弱电系统和您携手步入辉
煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

