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产品详情

一般来说，下列一些缘故会导致温度转变，从而对测试造成危害：排气管带去温度普遍现象:测试进行后
产品內部的汽体被排出来时候带去产品及密封性工作服上的一部分温度。假如立刻相同一件产品开展二
次测试，就会出現产品內部汽体温度先被减少后稳压管时上升回应的情况，这会造成测试环节波导管內
部工作压力有细微的升高情况，会相抵一部分原来的泄露量。危害：相同一件产品做重复性测试时，会
出現测试結果一次比一次缩小的现象，假如数次精l确测量正中间间隔时间不彻底一样还会出現测试結果
不断的现象，危害测试的可靠性。解决方案：相同一件产品做重复性测试时，2次测试中间必须间距充足
的時间令其产品回应一切正常的测试情况，每一次测试的间隔时间l好一致。在对机器设备做重复性测试
时，可采用好几个产品循环系统测试的方法开展。针对一些指标值较为小，重复性较为高的产品而言，
在设计方案工作服时可考虑到应用强制环氧树脂类原材料做为立即触碰的密封性工装夹具防止应用传热
性不错的金属复合材料。  

    一般来说，下边缘故会导致温度转变，从而对测试造成危害测试产品本身带有温度普遍状况：
机械加工出去的工件历经简易清理立即进到测试工装夹具，工件自身还带有较高的温度。冬季放到户外
的工件立即取得房间内后就开展测试。危害：带有较高温度的工件在开展测试时候对充进的汽体不断长
时间的加温，在测试环节产品內部的气体压力会居高不下，测试結果出現负值。立即由超低温自然环境
取得高溫自然环境测试的产品，因为温度的区别，和测试時间的不一样将会会出現泄露质量互变规律大
，也将会会出現测试负值的不一样状况。

如何对电动牙刷实现IPX7防水等级测试的检验

现在不管是儿童还是成年人，都越来越多的倾向于使用电动牙刷。电动牙刷依靠的是刷毛高频震动，其
核心部件是带电的，需要一定的防水能力，一般需要达到IPX6防水等级或者更高一级的防水等级，
同很多产品比起来，电动牙刷接触水的概率相比较大，每年由于不防水而造成电动牙刷损坏比比皆是，
这也是电动牙刷需要做防水检测的重要原因。



如何对电动牙刷实现IPX7防水等级测试的检验?

采用气体为介质的IPX防水检测设备。对于电动牙刷的防水检测，只需要做一个
相对密封的工装，把电动牙刷放入工装内，采用50KPA的检测压力，保压2
秒，测试3秒，泄漏值不超60PA为合格。这也是目前大部分厂家采用的
防水检测方案，即IPX7防水检测，如是别的IPX防水等级也同样适用，只不过是检测参数不同而已。

电动牙刷质检报告，手机摄像头IPX7防水气密性检测仪，就是针对产品进行的安全和性能检测，主要是
做GB4706检测，检测内容有辐射、传导、撞击、震动等EMC项目。

质量检测的方法：

1型式试验。验证产品符合一项技术规范(如质量水平、性能、安全要求、环境条件等)适用于它的规定。

2常规试验(又称出厂试验)。检查产品材料和加工的质量缺陷，并检测产品固有性能，常包括功能试验和
安全试验项目。

3抽样试验。在有关产品标准中有此项要求时进行，试验同样是用来验证产品规定的性能和特性。这些规
定可由制造厂提出或由制造厂与用户协商。

4特殊试验。可根据有关产品标准及制造厂与用户协议进行，以满足市场对产品的多样化需求。

鄂尔多斯手机摄像头IPX7防水气密性检测仪-凌龙科技有限公司由深圳市凌龙科技有限公司提供。深圳市
凌龙科技有限公司（www.shzhll.com）位于深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前深圳凌龙科技在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳凌龙科
技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。深圳凌龙科技全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。
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