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产品名称 湖州过滤器滤壳 广东金琢人
前置过滤器滤壳制造设备

公司名称 广州金琢人水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区

联系电话  13500004467

产品详情

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔公司授权代理商。专业为家庭及工业上提供，安全，的PP
熔喷聚滤芯。美国滨特尔PENTAIR各种滤芯有NSF认证及卫生许可证。

pp滤芯是一种采用无毒无味聚为原料，经过加热熔融，喷射，牵引，接收成型而制成的。

pp滤芯具有孔径均匀，外疏内密的深沉过滤结构，能有效去除液体中的悬浮物，铁锈，湖州过滤器滤壳
，泥沙等杂质。且自身洁净度高，对水质无污染。一般3~6个月更换一次，视水质而定。

PP滤芯长L：25.4CM，直径D:6.5CM

水的生理功能   水是生命之源，这的确是中肯的评价，自从生命在水中形成的一天起，水灾生命体中的
作用就没有发生过改变。水是目前所知地球上和我们体内丰富的物质，一个8榜中的婴儿体内就有近6榜
重量的水，一个成年人体内70%是水。

据我国有关专家介绍，虽然PH通常对消费者没有直接影响。但它是操作上的水质参数之一。

在水处理的所有阶段都必须谨慎控制PH，以确保水的澄清和消毒取得满意结果。为有效进行加氯消毒，
PH必须低于8。  
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广州金琢人水处理设备有限公司供应销售的滨特尔 PP棉滤芯可广泛用于：纯净水、电镀液、印刷线路板
、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药、饮料、酒类等行业的液体过滤，压缩空气、气体的
过滤。

怎么分辨PP熔喷滤芯：

市面上PP熔喷滤芯的种类很多，回收前置过滤器滤壳，我们在选择时难免有些苦恼，那么怎么判断滤芯
的质量好坏：

一：看重量。我们可以用手掂量一下重量。重量较重的，滤芯的纤维密度就大。质量也越好。二：看材
质。正规的滤芯材质均为食品级材料颜色洁白统一，表面平整。而劣质滤芯颜色暗黄，质地较差，毛糙
。

三：看紧密度性。通常滤芯的纤维密度越大，过滤性能也越好。简单的方法可以用手感来判断：手感越
结实的，则过滤性能越好，差的表面毛糙，用手一捏滤芯口，会有断层。

自来水到底有多脏，看PP棉滤芯过滤就知道了

广州金琢人水处理设备有限公司供应销售的滨特尔P系列熔喷聚滤芯可广泛用于：纯净水、电镀液、印刷
线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药、饮料、酒类等行业的液体过滤，压缩空气、
气体的过滤PP滤芯。食用油、工艺用水、光化学、显影、电镀槽、水处理。这种独特的梯度深层过滤形
成了立体滤渣效果，可多层式深度结构，纳污量大。 

虽说自来水厂家和一些媒体都在说我国市政自来水是非常干净的，可以用于饮用。但却并没有任何依据
，前置过滤器滤壳制造需要什么机器，也没有事实证明，仅靠一纸通知或者常规通告就让想我们以身犯
险？说自来水干净的那些人，前置过滤器滤壳制造设备，有本事你自己喝喝看？在安放滤芯时也要注意
把滤芯放正，在拧滤瓶的时候如果拧不动时不要硬拧,要拧开滤瓶把滤芯重新放正,以免损坏滤芯。 

 

 

健康用水意识的提升，让我们看清了自来水的真面目。肉眼所见清澈的自来水，在PP棉滤芯的过滤下被
的体无完肤。

这是PP棉滤芯过滤自来水，三个月以后的情况：

 

PP棉滤芯的初始状态的纯白色，很白很白的那种，看看上面的图片，三个月的使用，已经让滤芯颜色变
为浅黄色。这表示自来水中的污染物已经开始被滤芯吸附，短时间内吸附量较少，所以颜色变化不是太



深，但使用时间越长，滤芯的颜色就越重。

这是PP棉滤芯过滤自来水四个月后的情况：

 

滤芯颜色逐渐向深黄转变，表面的杂质堆积也增加，自来水中的污染物已经开始侵蚀滤芯里层结构。

这是PP棉滤芯过滤自来五个月后的状况：

 

PP棉滤芯除了深层还有一些浅白外，其他地方已经完全变成暗黄色了，清洗时有一层厚厚的污垢排出，
这些污垢长时间被滤芯吸附，成为一种类似泥土的颜色，有时候这些污染物还会硌手。 

湖州过滤器滤壳-广东金琢人-前置过滤器滤壳制造设备由广州金琢人水处理设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。广州金琢人水处理设备有限公司（jzrscl.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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