
体育塑胶跑道 振恒，施工更专业 宁波塑胶跑道

产品名称 体育塑胶跑道 振恒，施工更专业 宁波塑胶跑道

公司名称 义乌市振恒地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号

联系电话  18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

跑道，指运动场上用于赛跑、速滑等比赛用路，也指机场上长条形的土地，用来供航空器起飞或着陆。
跑道可以是铺有沥青或混凝土，或者是弄平的草、泥或碎石地面。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，专业生
产塑胶跑道，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

涂料施工工艺：

（1）修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。 

修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2～3公斤、水和石英砂适量。

（2）粘接层：用粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与涂料的结合。

（3）弹性层：用粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。

（4）填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60～80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，体育场塑胶
跑道，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。 



（5）纹理层：用彩面层涂料兑水掺砂（100～120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨
效果。

（6）划 线：用白线漆画球场界线，宁波塑胶跑道，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接
刷白线漆涂料一层。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

 

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静
电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

怎样才能确保篮球场施工后可以防滑？

篮球场施工的时候，对于基础的处理不需要改变，关键是要在施工所用材料胶液当中加入适量的橡胶颗
粒，摊铺底胶，等待进行一定的固化。同时按照相应的厚度铺设胶液，并用人工均匀的撒上红颗粒，回
收多余的胶粒。

完成之后，还需要在其表面喷一层胶液，固化之后可以明显发现篮球场的防滑性比之前好了很多。不仅
仅是在篮球场施工过程中，体育塑胶跑道，网球、排球、羽毛球等场地的施工也可以用同样的方式进行
防滑。

整个处理过程中，需要注意的是当篮球场的基础施工完成后中，不要忘了进行防水封闭处理，必须在处
理完毕后保养24小时之后才能在其表面摊铺加了橡胶颗粒的胶液。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您
来电来函咨询！

体育塑胶跑道-振恒，施工更专业-宁波塑胶跑道由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限
公司（www.zjzhenheng.com）位于浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前振恒在其它中享有良好的声誉。振恒取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一
个新的高度。振恒全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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