
北京机电抗震支架配件批发源头直供厂家

产品名称 北京机电抗震支架配件批发源头直供厂家

公司名称 邯郸市永年区千固紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区刘营镇西瓜井工业区

联系电话 15631450888 15631450888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市永年区千固紧固件有限公司

      厂家直销抗震支架，邯郸市千固紧固件制造有限公司专业生产机电抗震支架配件批发，我们是
专业的抗震支架加工厂，长期提供抗震支架规格表，机电抗震支架配件批发批发价，提供抗震支架价格
，我厂抗震支架规格齐全，价格合理，欢迎订购。

     

1.0.7条：建筑抗震鉴定和抗震加固采用抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）
确定，任何单位和个人不得降低抗震设防标准。

1.0.11条：现有建筑的抗震鉴定和抗震加固公司，应根据建筑的重要性和使用要求，按现行国家标准《建
筑抗震设防分类标准》分为四类，其抗震验算和抗震构造措施鉴定应符合下列要求：

甲类建筑，应专门研究确定。其抗震措施的核查及加固应按不低于乙类建筑的要求实施，抗震验算应按
高于本地区的抗震设防烈度的要求实施。

      



  厂家直销抗震支架，机电抗震支架配件批发，邯郸市千固紧固件制造有限公司专业生产机电抗震支架
配件批发，我们是专业的抗震支架加工厂，长期提供抗震支架规格表，机电抗震支架配件批发批发价，
提供抗震支架价格，我厂抗震支架规格齐全，价格合理，欢迎订购。

1）管道安装时，应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧
密。

（2）无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的
1/2偏位安装。两根热位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。具体操作见相关规范。

  厂家直销抗震支架，邯郸市千固紧固件制造有限公司专业生产机电抗震支架配件批发，我们是专业的
抗震支架加工厂，长期提供抗震支架规格表，机电抗震支架配件批发批发价，提供抗震支架价格，我厂
抗震支架规格齐全，价格合理，欢迎订购。

（3）导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向
位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移。

（4）固定支架应按设计文件要求安装，并应在补偿器预拉伸之前固定。

北京机电抗震支架配件批发源头直供厂家由邯郸市永年区千固紧固件有限公司提供。邯郸市永年区千固
紧固件有限公司（www.hbqgjgj.com）是一家从事“托臂,C型钢,哈芬槽,T型螺栓,抗震支架,热镀锌螺栓”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“千固
紧固件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使千固紧固件在紧固件中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们
索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.qgkzzj.com）还是从事抗震支架厂家，永年抗震支架价格，
河北抗震支架配件批发的厂家，欢迎来电咨询。
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