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产品详情

充填站目前采用的方法是采用新型胶固材料填充：以工业废渣为原料的矿山充填胶固料。它与水泥比有
突出的特点，对细粒部分宽容性大，在低于65%的浓度时，浆料也能做到不离析、不分层、泌水量小、
固化时间短，同样强度用量是水泥的1/2.

充填站使用的主要设备为高浓度搅拌槽和螺旋输送机。其工作原理为螺旋输送机把尾矿矿浆输送到高浓
度搅拌槽，北京充填，利用转动着的叶轮获得能量，受上、下螺旋方向相反的叶轮作用，形成两股相对
流动的矿流，互相冲击、搅拌而使浆料混合均匀。

充填站是针对煤矿、铁矿等各类矿井开采，造成严重地表沉陷、土地利用价值降低的问题设计发明的。
使用结果证明，这确实是治理过度开采造成的土地问题的一种有效方式。并且使用充填站一般以工业废
渣为原料，一定程度上解决了工业垃圾堆放占地的问题。

充填站的充填系统是将充填料从制备、仓储、制浆到输送至充填区的各个环节或单元的总成。充填方法
与充填料输送方法不同，充填系统的组成单元和功能不同。就应用普遍的水力输送而言，一般包括充填
料制备、充填料仓储、料浆制备与计量控制、管路输送等4个模块。

矿山充填站将尾矿浓缩后送至尾矿堆放场，由装载机推至尾矿接收门，由尾矿振动给料机定量给料至尾
矿输送机，大流量高浓度连续充填工艺的实际，然后送至尾矿松散转运仓。尾矿由电子变频调速皮带秤
拉出，矿山充填系统的主要构成，分级计量，然后由输送机连续输送至搅拌机。同时，尾矿充填设备有
哪些技术要求，水泥由水泥仓内的变频调速螺旋定量给料机旋出，经螺旋电子秤连续计量后一起进入搅



拌机。同时，混合浆料也可由高速二次活化混合器活化。

尾矿充填设备有哪些技术要求-潍坊兴盛充填站-北京充填由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。“稳定
土拌和站,尾矿干排,消解机,气浮机”就选潍坊市兴盛机械有限责任公司（www.wfxsjx.com），公司位于：
山东省安丘市央赣路21号，多年来，潍坊兴盛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。潍坊兴盛机械期待成为您的长期合作伙伴！
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