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产品详情

COD样品的预处理

研究发现水样中含油是导致COD值偏高的首要因素，且两者之间正相关。若水样中含乳化油和悬浮物，
在回流过程中杂质基本被除去，因此采用传统的回流滴定法比较合适。若采用分光光度法则需要先对样
品进行预处理，去除杂质的干扰。在实际操作中可参考水质氨氮分析(分光光度法)中水样的预处理方法
，对于絮凝剂用星问题可以根据实际情况进行调整。

COD监测仪

COD的标准法测定是采用回流消解滴定法，该方法消解时间长（2小时）、耗能大、试剂费用高、效率
低，常常困扰实际操作者。该仪器采用专用催化剂和氧化剂，水样在加入专用氧化剂和催化剂后，加热
消解，自来水厂COD监测仪服务，氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+，还原后的Cr3+含量通过比色测定、
回归计算，换算出水样中COD(cr) 的实际浓度。第八代是专门根据我国水质情况及国家法规 [1]
要求而开发的一款同时具备高低量程的COD测定仪。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热
线联系我们。

如何选择合适的水质检测仪？



1.具体要测量什么样的参数

大家都知道水质检测仪有很多种，比如氯离子专项检测、重金属检测、9参数检测等，不同的水质参数检
测仪器之间有许多的差别，COD监测仪服务，而且不同的检测设备，对于一些参数的检测范围也不一样
，因此，大家可以想想检测的具体项目，或是想想正在进行的检测，需要哪些参数数据。您项目的数据
检测必须要在多少的范围之内，从这些项目创建您的参数列表，通过这些参数列表来选择检测仪器。

2.购买水质检测仪的预算

不论想要购买哪种参数的检测仪器，首先要确定的就是您要花费多少钱，不同价位的检测仪器，不论是
在检测数据还是仪器本身的质量都是不一样的。还有一点大家必须要注意，水质环保COD监测仪服务，
在购买检测设备时要考虑使用中的成本投入，以及后期维护更换零件时的成本。

3.检测用途

不同水质检测仪的使用途径是不一样的，比如说实验室可能就需要带储存的大显示设备，而户外现场检
测是可能需要便携快速的检测设备，还有一些行业可能就需要实时在线的水质检测分析设备，而这些检
测设备不论是从操作、价格以及功能上都是不一样的。因此在购买时一定要确定检测设备的用途。

水质环保COD监测仪服务-COD监测仪服务-北京华科仪由北京华科仪科技股份有限公司提供。北京华
科仪科技股份有限公司（www.huakeyi.com）位于北京市大兴区西红门镇金业大街10号。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前华科仪在分析仪器中享有良好的声誉。华科仪取得商盟认证，我们的服务和管理
水平也达到了一个新的高度。华科仪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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