
酒吧消电检价格 天川科技消防

产品名称 酒吧消电检价格 天川科技消防

公司名称 北京天川科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区四季青路8号郦城工作区806室

联系电话  13716331724

产品详情

消防材料检测

耐火材料检测是由国家规定的第三方检测公司对需要检测的施工材料进行耐火试验。出具MA、AL检验
报告。当施工材料符合耐火试验的标准方可投入施工使用。

建筑内部装修材料燃烧性能的检测范围：钢结构防火涂料检测，石膏板，硅钙板，岩棉板的1级检测。纸
面石膏板，矿音吸音板，塑板，大芯板，壁纸，地毯，酒吧消电检价格，木地板，复合木地板，PVC地
胶板，窗帘布，软包布，橡塑保温板，橡塑保温管，饰面板，PVC电线套管的B1级检测。同时我公司也
是经北京市消防局审核批准的具有建筑消防检测，电气防火安全检测的企业，为数千家企事业单位的预
防和减少火灾安全隐患提供了充分的科学依据和有效的整改建议，能在不影响正常生产经营和生活的条
件下，为您提供满意的检测服务。

1.拉开防火门，取出水管和水枪。 2.检查软管和连接器是否良好。如果损坏，禁止使用。
3.将水滴朝火方向放置，注意避免扭结。
4.将水管连接到消防栓，将连接扣准确插入滑槽，然后顺时针拧紧。 5.连接完成后，至少有2名操作员紧
紧握住水枪，瞄准火源（不允许任何人避免高压伤害），另一名操作员慢慢打开消防栓阀门开关并向根
部射击火源。直到火完全熄灭。消防斧功能：当消防斧用于清洁火灾或易1燃物品时，切断火势蔓延的方
式，还可以打开烧毁变形的门窗，并营救被困人员。
1.使用前请目视检查，如发现变形，请立即停止使用。
2.当进行削减和粉碎操作时，尽量使刀刃垂直于待切割物体的平面，以防止刀刃开裂。 3.不要砍下火线
或设备。通常，它不能用于削减金属部件。如有必要，刀刃应垂直于待切割物体的平面，并应尽可能靠
近金属构件的固定端。在维护过程中应将其置于干燥处，避免高温和接触腐蚀性物质，以免金属腐蚀和
橡胶手柄变质。对于一般染色，使用肥皂水擦洗，然后用水冲洗并晾干。
7.始终检查斧柄上的裂缝并松开接头。 8.每次使用后，用防水油布擦拭并保持清洁。



消防设施检测——防排烟及通风空调系统

天川科技公司为北京市消防协会会员单位，经北京消防协会专家评审认可的具有电气防火、消防设施检
测和消防维护保养的专业公司。技术力量雄厚，检测设备先进。我们为您提供以下信息。

1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；

2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；

3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；

4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；

酒吧消电检价格-天川科技消防由北京天川科技发展有限公司提供。北京天川科技发展有限公司（www.ti
anchuankeji.com.cn）是北京 海淀区 ,技术合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实
守信的方针，满足客户需求。在天川科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天川科技更
加美好的未来。
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