
品牌球阀型号 香港品牌球阀 阀安得阀门专业制造

产品名称 品牌球阀型号 香港品牌球阀
阀安得阀门专业制造

公司名称 泉州市阀安得流体科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省南安市成功科技开发区

联系电话 18050986611 18050986611

产品详情

温控阀的基本原理

温度控制阀简称温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制换热器、空调
机组或其他用热、冷设备、一次热（冷）媒入口流量，以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时，
通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表
和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，品牌球阀哪里有
卖，欢迎大家来电咨询！

PP阀门

PP隔膜阀的结构形式与一般阀门很不相同，它是依靠柔软的橡胶模或塑料膜来控制流体运动的。

安装与维护DN15-200mm

1.隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污
物卡阻或损伤密封部件。

2.橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以防橡胶溶胀，品牌球阀型号，影响隔膜阀使用寿
命。



3.手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。

4.手动操作隔膜阀时，不得借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。

5.隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端通道必须封口，且启件应处于微开启
状态。

PP隔膜阀的特点及选用

（1）流体阻力小。

（2）能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，阀门，香港品牌球阀，所以无需填料
函，品牌球阀价格，不存在填料函泄漏问题，PP阀门球阀，对阀杆部分无腐蚀可能。

（3）适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。

（4）不能用于压力较高的场合。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表
和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨
询！

整个阀门与管路或设备之间是怎样连接的，这个问题不可忽视，因为阀门的跑、冒、滴、漏现象，绝大
部分发生在这里。

法兰连接

法兰连接是阀门与管路或设备之间用得多的连接形式。是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组
组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰
。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。法兰连接可适用于各种公称尺寸、公称压力的阀门，但对
使用温度有一定的限制，在高温工况时，由于法兰的连接螺栓易产生蠕变现象而造成泄漏，一般情况下
法兰连接推荐在≤350℃温度使用。

按结合面形状又可分为以下几种：

光滑式：用于压力不高的阀门。加工比较方便。

凹凸式：工作压力较高，可使用中硬垫圈。

榫槽式：可用塑性变形较大的垫圈，在腐蚀性介质中使用较广泛，密封效果较好。

梯形槽式：用椭圆形金属环作垫圈，使用于工作压力≥60kg/平方厘米的阀门或高温阀门。



透镜式：垫圈是透镜形状，用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门或高温阀门。

O形圈式：较新的法兰连接形式，密封效果比一般平垫圈可靠。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表
和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨
询！

品牌球阀型号-香港品牌球阀-阀安得阀门专业制造由泉州市阀安得流体科技有限公司提供。泉州市阀安
得流体科技有限公司（www.haiseafm.com）为客户提供“铜阀门,温控阀,空调系列阀门,自来水系列阀门等
”等业务，公司拥有“Haisea海希”等品牌，专注于闸阀等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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