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产品名称 被动边坡防护网 贵阳边坡防护网 驰瑞交通设施

公司名称 重庆驰瑞交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号

联系电话  18302326010

产品详情

常用于坡面崩塌、风化剥落、溜坍、溜滑或塌落类地质灾患的加固防护，其表面化特点标志是认为合适
而使用系统锚杆固定，并依据柔性网的不一样，作别经过支撑绳和缝合张拉(钢丝绳网或铁丝格栅)或预
应力锚杆(TECCO-65格栅)来对柔性网局部成功实现预张拉，因此对整个儿边坡形成蝉联支撑，山体边坡
防护网，其预张拉作业使系统尽有可能紧贴坡面，被动边坡防护网，并形成了制约部分岩土体移动或在
发生部分位移或毁伤后将其裹缚(停留不动)于原位近旁的预应力，贵阳边坡防护网，因此成功实现其主
动防护(加固)功能。边坡防护网具有较高的灵活性，对边坡的维护有很大的协助。在边坡防护网的装置
中，咱们常常遇到风险的岩石，给装置作业带来很大的安全隐患，所以在装置风险的岩石之前，主动边
坡防护网，咱们需求对边坡防护网进行整理。那么，当咱们移除风险的岩石时，咱们该怎么移除风险的
岩石呢？

边坡防护网是一种保证边坡安全的防护网。边坡防护网在高速公路防护、矿山、堤防边坡防护等方面发
挥着越来越重要的作用。边坡防护网安装在很多地方。防护网常出现在高速公路和铁路的两侧。由此可
见，边坡防护网是确保自然环境、生命财产安全必不可少的安全型网。防护网的安装是一项具有挑战性
的任务，尤其是在高山和陡坡上。安装防护网.1非常困难。安装边坡防护网前，应清除山坡上的杂物。
清理工作非常重要，可以有效地保证工作的顺利进行。2。对于这座奇怪的山，我们需要削坡。削坡的目
的不仅有利于边坡防护网的安装，而且在很大程度上保证了边坡防护网.3的牢固性。必须安装边坡防护
网螺栓。

 

避免了地下水压力升高引起的边坡失稳问题。该系统不仅抑制了边坡的稳定性，而且抑制了边坡的进一



步风化和侵蚀，对边坡的表面形态没有特殊要求，不破坏和改变边坡的表面，原始地貌和植被生长条件
已更改。其开放特性为今后或今后实施边坡人工造林提供了必要的条件。绿色植物可以在开阔的空间自
由生长。植物根系的土壤加固与边坡防护系统相结合，抑制边坡破坏和水土流失，从而保护地形和土壤
。边坡植被能达到边坡保护和环境保护的佳目的。如何防止柔性防护网在施工前出现损坏问题

被动边坡防护网-贵阳边坡防护网-驰瑞交通设施由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施
有限公司（www.cqcrjt.com）是一家从事“护栏,边坡防护网,声屏障,钢格板,围网,基坑护栏网,石笼网”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“驰瑞
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使驰瑞交通设施在金属丝网中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gzqcww.com）还是从事贵州运动场围网，贵州球场围网，球场
围网厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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