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产品名称 油墨抗静电剂 油墨抗静电剂报价 无锡畅宏科技

公司名称 无锡畅宏科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市金城东路493号

联系电话  18921176004

产品详情

未经处理的无机填料和颜料，可将防静电剂分子吸附到它们的表面上，从而降低抗静电剂的作用。这种
现象可以由增加抗静电剂的用量而得以补偿。但是，油墨抗静电剂现货，对于那些与食物接触的用品而
言，抗静电剂的添加量必须符合联邦食品与管理1局的规定。无锡畅宏科技是一家致力于防静电功能性涂
层解决方案的抗静电剂厂家。无锡畅宏科技集研发、生产、销售及服务于一体，围绕客户的需求持续创
新，与合作伙伴开放合作。

CMC （临界胶束浓度）值是表面活性剂表面活性的一种量度。 CMC
值越小，油墨抗静电剂，表面活性剂达到表面 （ 界面 ） 吸附的浓度越低 ， 或形成胶束所需浓度越低 ，
因此抗静电性的起效浓度也越低 。 不同结构的抗静电剂添加量不同 ， 并且随制品形式的不同而不同 。
添加量有一个范围 。过低 ，油墨抗静电剂哪家好，
抗静电效果不明显，过高，会影响材料的物理机械性能 。 薄膜 、
片材等薄制品的添加量较少，厚制品的添加量则相对较多。

在古代人类就知道静电现象，但其产生机理至今仍为很多人所不知。当把两块平的绝缘铜板和锌板合拢
在一起，然后迅速分开，用验电器在两块板的接触面上就可以测到不同的电荷。这种特性不仅限于金属
，非金属材料在用力摩擦后也会产生静电电荷。即使是静止的物体，也可能由于与周围流动空气的摩擦
而产生静电。一种固体带电荷的能力取决于表面条件、介电常数、表面电阻率和周围环境的相对湿度，
其带电荷的能力与介电常数和相对湿度成反比，与其表面电阻率成正比。电荷的符号随物质的不同而不
同，具有较低介电常数的物质带正电。

油墨抗静电剂-油墨抗静电剂报价-无锡畅宏科技(推荐商家)由无锡畅宏科技有限公司提供。无锡畅宏科技
有限公司（www.ch-coating.com）为客户提供“防静电液,无锡防静电液,抗静电剂,导电液,水性防静电液”
等业务，公司拥有“抗静电添加剂,透明防静电液,静电液,防静电液厂,抗静电剂”等品牌，专注于防静电



产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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