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产品名称 卡尔顿银行安全膜 银行安全膜 北京固邦海达

公司名称 固邦海达（北京）环保节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区京良路德阳院16号

联系电话 15811061112 15811061112

产品详情

什么是建筑玻璃膜

固邦海达专业生产、销售银行防爆膜，以下信息由固邦海达为您提供。

1 胶质不同：汽车膜用的是普通背胶(HPR)，而建筑膜大多数为清原胶(CDF)，而安全膜用的则是粘贴性
更强的专用胶，由于性质不同，汽车膜的使用寿命约为3-5年，而建筑膜正常使用为25年。

2
色系不同：汽车膜颜色为黑色，自然色，绿色等，而建筑膜颜色丰富，适用于各种建筑物和割断装饰。

3 安全性：膜的安全防爆性能只与其厚度有关。汽车膜的厚度为1。5MIL，而安全膜厚度为4MIL-15MIL
，才是真正意义上的安全防爆膜。

4 性 能：建筑膜的通常各项性能指标要求比汽车膜高，所以除了了解其透光率，隔热率外，还需要了解
其反射率，U值，遮阳系数等各项指标。

5 如果用普通的汽车膜贴在建筑物玻璃上，由于建筑物的长时间暴晒容易很快导致膜的背胶变质，膜层
脱落，褪色，龟裂等，严重影响建筑物的美观。

银行防爆膜

胶与颗粒泡

胶当然是越薄越好，因为胶会老化，胶层越厚老化的越快，会影响膜的寿命，更重要的是会影响膜的清



晰性能，所以高质量的膜层都极薄。

颗粒泡是由于空气中漂浮的尘埃产生的，有贴膜过程中是不可避免的，胶层厚了，贴膜时能将尘埃压进
胶里，所以颗粒并不明显，银行安全膜，高质量的胶层很薄，颗粒泡就比较明显，这也是区分膜片好坏
的一个重要方法。

防眩光

防眩光就是在面对阳光开车，或者夜间会车时，可消除剌眼的感觉，这对汽车膜来说，这个性能也很重
要。

膜面防划伤层(而磨保护层)

好的膜表面都有一层防划层，在正常使用下能保护膜面不易被划伤，而低档膜就无此保护层，在贴膜时
就会被工具刮出一道道划痕，令膜面不清晰。

固邦海达以诚信为首 ，服务至上为宗旨。公司生产、销售银行防爆膜，公司拥有强大的销售团队和经
营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

安全防爆膜的应用范围

1， 高楼大厦玻璃幕墙，观光电梯，采光顶，雨棚，出入口的通道上盖。

2，0.275毫米厚银行安全膜，
服务台，柜台，橱窗，防抢，防盗，并防止因玻璃破碎而造成的人员伤害。

3， 银行及各大金融机构专用特定防爆玻璃膜。

4， 防止因为台风，导致玻璃破碎而伤人。

固邦海达以诚信为首 ，卡尔顿银行安全膜，服务至上为宗旨。公司生产、销售银行防爆膜，公司拥有
强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

卡尔顿银行安全膜-银行安全膜-北京固邦海达(查看)由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。
固邦海达（北京）环保节能科技有限公司（www.kardonfilm.com）位于北京市通州区新华北街75号。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前固邦海达在建筑玻璃中享有良好的声誉。固邦海达取得商盟认证，我
们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。固邦海达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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