
手持式光纤喷码机 聊城信诚激光设备厂

产品名称 手持式光纤喷码机 聊城信诚激光设备厂

公司名称 聊城市信诚激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区湄河路258号

联系电话  15865750776

产品详情

手持式光纤喷码机喷射的是一个无法擦掉的持久性标记，它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成，
无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨，便于消费者识别。且无耗材，维护更方便。

手持式光纤喷码机突破了传统油墨喷码技术的规范性和单一性，创造出一种全新的喷射方式，突出了产
品的特色和品牌的差异性，提升了产品在日益激烈的市场中的竞争能力，同时为缩短产品升级换代周期
、柔性生产提供了有力的工具。

手持式光纤喷码机过滤器是手持式光纤喷码机中用于过滤墨水杂质的配件，起到净化墨水，防止堵塞的
功能。常见的手持式光纤喷码机过滤器包括：主过滤器、泵前过滤器、喷头过滤器和回收过滤器。 这些
过滤器好比门卫一样长期站岗，发现大的颗粒就把其拦截下来，如许才能保证我们手持式光纤喷码机的
正常使用。

过滤器分别在手持式光纤喷码机里的作用：    

主过滤器：主过滤器通常安装在泵的后方，即从墨泵出口出来的墨水会直接进入主过滤器，主过滤器是
核心部件，手持式光纤喷码机，个头较其他过滤器大许多，不光起到过滤的作用，而且能够起到稳固压
力懈弛冲的功能，主过滤器一样平常过滤墨水较为过细，过滤过细度达到10um。                

泵前过滤器：通常安装在手持式光纤喷码机墨水箱里或者墨水箱（或者溶剂箱）连接到泵的管子中心，
为了防止较大的颗粒被泵吸入，珍爱手持式光纤喷码机墨泵的安全，此过滤器的过滤级别较低，通常采



用30um(微米）的过滤级别。

喷头滤（喷嘴滤）： 这个喷头过滤器是手持式光纤喷码机内部为细密的过滤器，过滤级别为，一样平
常为5um，为了防止稍大的颗粒进入喷嘴，所以设置了这个关键的岗位“喷头小滤”。

回收过滤器：回收过滤器是指从喷头回收孔吸入的墨水，由于这些墨水是从外部墨线回收而来，所以大
都包含有肯定的灰尘网络营销，为了防止这灰尘进入墨路体系，所以，此处设定回收滤这个岗哨。

由此可见，手持式光纤喷码机内部的过滤器个个都是必不可少的，而且每个部件都特别很是关键，缺一
不可！

 

手持式光纤喷码机目前几乎已成为饮料行业生产线上的必备设备，对客户而言，选择相应的技术和油墨
以设计出符合自己的生产材料和生产环境的喷码解决方案，是至关重要的。而清晰高质量的标码、安全
稳定的性能、可靠的跟踪能力、好的生产效率以及低廉的生产成本，则是在选择食品饮料手持式光纤喷
码机时主要考虑的几个因素。

在传媒与公众对“食品危机”越来越敏感的今天，这些保证产品可追溯性的标识起着十分重要的作用：
今后任何错误或缺陷都变得令人无法容忍了。

手持式光纤喷码机-聊城信诚激光设备厂(在线咨询)由聊城市信诚激光设备有限公司提供。聊城市信诚
激光设备有限公司（www.lcxcjg.com）是一家从事“激光打标机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服
务为先，用户至上”的原则，使信诚激光在打码、喷码机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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