
工业3/2C AH渣浆泵 源润水泵 义乌渣浆泵

产品名称 工业3/2C AH渣浆泵 源润水泵 义乌渣浆泵

公司名称 河北源润水泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安国水泵工业区

联系电话  18849251666

产品详情

渣浆泵结构型式及密封保护

    针对渣浆泵采用机械密封的结构形式作相应探讨。根据工作液的特性，考虑到介质含固体颗粒的
特性，为防止机械密封端面由于颗粒堆积而造成千摩擦，在密封端面部位渣浆泵通入冷却、冲洗水，ah
渣浆泵型号，以防止固体颗粒在大气侧积聚，即通常所说的美国石油学会标准渣浆泵API610附录D《机
械密封和管路示意图》中规定的API方案62，如图1所示。其原理是依靠外部冲洗液冲洗密封端面并带走
摩擦热，从而维持密封端面摩擦副的润滑渣浆泵；同时采用外供液体进行冷却和配合采用一个小节流衬
套进行高压冲洗的方法，能防止固体在密封面外侧积聚，确保安全运行。考虑到机械密封对装配要求很
高，其装配精度将直接影响密封的性能和使用效果，因此，把密封设计成为集成式单元部件（即集装式
机械密封），安装时无需调整机械密封相关零件尺寸，义乌渣浆泵，便于快速拆装。

      分数渣浆泵输送介质：输送强磨蚀、高浓度渣浆渣浆泵 

      分数渣浆泵轴封：可采用填料密封或离心式密封渣浆泵 

       分数渣浆泵适用范围：矿山、电力、冶金、煤炭、建材渣浆泵 

 

分数渣浆泵结构特点： 

        1.筒式结构轴承组件，选用高容量轴承设计，AH渣浆泵图片，轴承采用脂润滑、油润滑以
适应不同的使用工况。渣浆泵 



        2.可调节叶轮与护板之间的间隙，保证泵的运行。渣浆泵 

        3.轴封采用填料密封、付叶轮密封和集装式机械密封，适应不同的工况要求。渣浆泵 

        4.泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动、液力偶合器传动、减速器传动。渣浆泵 

        5.泵的出口方向可按8个角度旋转安装，工业3/2C-
AH渣浆泵，以适应不同的现场安装条件。渣浆泵 

分数渣浆泵型号意义： 

       10/8ST-AH(或RM/RHH) 

       10：泵吸入口直径被25除 

        8：泵吐出口直径被25除 

        S：托架形式 

        A:渣浆泵 

        H:高扬程渣浆泵 

分数系列渣浆泵型号名称意义 

        4/3C-AH是渣浆泵AH系列的一个型号之一，其中： 6：泵的吸入口尺寸 4：泵的吐出口尺寸
D：泵的托架类型（D代表的是zui大承受功率为60Kw）
AH:代表渣浆泵的一种类型：是从介质的浓度划分的，AH代表重型渣浆泵。渣浆泵 

 

渣浆泵连接方式

    渣浆泵泵头和托架组件连接方式设计采用2种方式，根据叶轮直径划分：叶轮直径≥600mm，泵
的蜗壳与尾盖采用双头螺柱联接，但由于耐磨件硬度热处理后达到HRC58~62，为了便于在耐磨材料上加
工螺纹孔，在蜗壳钻螺纹孔处设计了预埋件；叶轮直径＜600mm，渣浆泵的蜗壳与尾盖采用凸耳连接。
渣浆泵

河北源润水泵制造有限公司主要生产AH型渣浆泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完
整、科学的质量管理体系。河北源润水泵制造有限公司主要生产AH型渣浆泵，AH系列渣浆泵为悬臂、
离心泵。采用卧式、垂直轴向中开式双泵壳结构，内衬为硬质合金或橡胶具有良好的耐磨、耐腐蚀性和
高可靠性。产品结构合理，运行可靠，寿命长等特点。特别适用于中高浓度，强磨蚀工况。渣浆泵

工业3/2C-AH渣浆泵-源润水泵(在线咨询)-义乌渣浆泵由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵
制造有限公司（www.yrsbc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！同时本公司（www.1.yuanrun1688.com）还是从事SH双吸泵，SH双吸泵配件，SH双吸泵厂家



的厂家，欢迎来电咨询。
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