
绍兴真石漆 生之树涂料专业施工 天然真石漆

产品名称 绍兴真石漆 生之树涂料专业施工 天然真石漆

公司名称 丽水市生之树涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1
号楼

联系电话 15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍 真石漆成片脱落的原因

一、腻子的质量和粘度不好

腻子的含胶量不够，就会导致腻子本身掉粉。如果腻子本身结构不强了，就是再好的面漆也是一样，可
以轻松的从墙上撕下来。

二、底漆质量差，没有起到作用

真石漆是涂刷底漆的作用：一是封碱，防止碱性渗到表层，影响表面视觉效果。二是固底，渗到基层，
固紧腻子层，起到连接腻子和面漆作用。如果底漆不能固紧腻子，它也就失去了功能，涂刷后也会使乳
胶漆能从墙上撕下来。

三、腻子没干就上底漆

腻子干透时间的长短，与当时的气候条件有着很大的关系。如果天气不错，空气湿度不高，那么腻子层
干燥所需要的时间就会短一些，反之就会长一些。一定要等到腻子层干透了，才能进行打磨、刷真石漆
。

四、墙面上的余灰太多

余灰太多也会影响到墙面和腻子分层。如果要避免一些常见的漆面问题，绍兴真石漆，施工的时候要避
免一些常见的失误，比如，墙面做基本的清洁，墙面的湿度也要注意，腻子要选的合适，底漆要用，别
直接上面漆等等。



以上就是关于真石漆出现成片脱落的原因介绍，主要是因为腻子的质量和粘度不好、底漆质量差，没有
起到作用、腻子没干就上底漆和墙面上的余灰太多这几种原因所造成的。因此，在了解了其中的原因后
，我们在施工中要注意这几方面的问题。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍外墙真石漆和质感涂料有什么区别?

外墙真石漆和质感艺术涂料(肌理漆，刮砂漆，标准型涂料，艺术涂料)有什么区别?

目前天然真石漆和质感涂料，很多朋友对于这两者之间的认识存在盲区。

真石漆是一种用天然真石漆制作而成的，它主要是用在主体建筑上，真石漆施工，由于它有别的涂料无
法比拟的效果，现在也有人用在室内装饰，它特性有一种很庄重的效果。用手摸去有特强的

带刺的感觉，刮手。就像是摸在天然石头上的那种感觉。质感艺术涂料(肌理漆)分三种。

质感涂料有着真石漆的一些特性，但和真石漆是有区别的。

虽然标准料也是用的天然石粉，但标准料是属于弹性涂料，有很强的黏性，触变性很强。除了可以做树
皮效果，外立面真石漆，薄喷，批刮，也用于各种艺术涂装的造型中层，比真石漆软。没有真石漆坚硬
的感觉。两者之间的区别在于：一个是仿大理石效果，一个是仿石效果;一个是可塑性单一，一个是可塑
性强，多样。再就是艺术料，也是造型涂料，在艺术涂装中应用很广泛，它是一点不像真石漆。刮砂料
也很好区分，里面的颗粒大小完全不一样。不然的话就做不出效果来。

另外一点，就是两者的施工方式有很大的区别，真石漆以喷涂为主，天然真石漆，质感涂料主要是批刮
为主，当标准型涂料与艺术涂料也时常以喷涂形式作业。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

起皮及剥落解决办法？

相关原因：由墙内的潮气使漆膜脱离墙面，造成起皮剥落的现象应在施工前解决。

解决办法：施工前先观察一下，如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房，那从墙体中蒸发出
水的现象是不可避免的，应特殊处理，建议用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理，然后再按常
规涂刷，就可避免起皮和脱落问题。

绍兴真石漆-生之树涂料专业施工-天然真石漆由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有
限公司（yihe.no2.35nic.com）为客户提供“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”等业务，公司拥有“生之



树”等品牌，专注于室内涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：来枰江。
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