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产品名称 广西别墅泳池配件电话「在线咨询」

公司名称 南宁超速环保科技有限公司
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联系电话  13737188414

产品详情

钢丝刷在水池清洁用品中算是一个比较重要的存在，我们现在来好好的认识下钢丝刷，钢丝刷存在的意
义是什么。

1.钢丝刷的类型

直丝和曲丝两种。直丝适合于钻孔植毛方式的刷子较多，如木板钢丝刷，木柄钢丝刷，圆盘钢丝刷等;而
曲丝应用范围基本上每种类型的钢丝刷可采用，特别是弹簧钢丝刷辊非曲丝不可，用直丝的话，钢丝对
折后根本就不可能规范、整齐，而曲丝由于它本身的弯曲度在制作时可相对吻合附近的刷丝，别墅泳池
配件电话，这样对折后的钢丝即使不对称、倾斜度稍偏也看不出来，并且这样环绕而成的刷辊表面钢丝
更显得密度高、结实、除锈回弹力度大。

游泳池设备厂教你如何保持水质的安全

游泳池水消毒的选择标准，消毒的选择应符合下列要求：并有持续杀菌的功能：

(1)不造成水和环境污染，不改变池水水质;

(2)对人体无刺激或刺激性很小;

(3)对建筑结构、设备和管道腐蚀小。
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内容游泳池配件之过滤器编辑：

过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为各种过滤系统的末端过滤。采用超细玻璃
纤维纸作滤料，胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板，新型聚氨酯密封胶密封，并以镀锌板、不锈钢板
、铝合金型材为外框制成。

1过滤器的工艺流程

采用在泵前往循环水中投加絮凝剂，原水通过增压泵增压后，絮凝剂经水泵叶轮搅拌后均匀混合将原水
中的细小固体颗粒悬浮和胶体物质进行微絮凝反应，快速生成体积大于5微米的絮体，流经过滤系统管路
进入不对称纤维过滤器，絮凝物被滤料过滤截留

广西别墅泳池配件电话「在线咨询」由南宁超速环保科技有限公司提供。南宁超速环保科技有限公司（
www.nncshb.com）在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超速环保一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：农经理。同时本公司（www.nmqchaosu.com）还是从事广西泳池设计
，游泳池工程，南宁游池施工的厂家，欢迎来电咨询。
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