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产品详情

作为灯座的购买者，都怕遇到这种情况：那就是在购买之后，发现了灯座存在的一些问题，往往是会影
响使用，给自己带来了一系列的麻烦。因此，增强对这一方面的了解还是不能少的，起码这和自己的生
活还是紧密相联的。

在一些比较严肃，ETL认证灯头，或者比较重视清洁度的地方，广州灯头，就算是一个小小的灯头灯座
上的些许灰尘也是会得到重视的，又怎么会让这一物体出现了颜色蜕变这样的情况呢？

 打上一层蜡，也就能够起到了很好的保护作用。当下，灯头灯座所使用的地方是相当广泛，而且用途
也是不一样，学会了维护知识，对其使用也是具有着很大的帮助。 

E14、E27、E12、E26等E开头通常为：螺口灯座GU10等GU开头的指的为我们日常用的卡口式，GU：G
表示灯头类型是插入式，U表示灯头部分呈现U字形，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“MM”
）。MR16、MR11以MR开头的是直插式局部照明的小射灯常用这种灯座，二插灯头，通常小射灯有两个
插针安装方便。

B--卡口灯头；BA--卡口灯头，用于汽车灯；BM--矿灯用卡口灯头；E--（爱迪生）螺口灯头；F--带一个
出触点的灯头；字母F后的小写字母表示触点的不同形式，例如 ：a--表示圆柱形插脚；b--表示带凹槽的
插脚；c--表示特殊形状的插脚；G--两个或两个以上的凸出触点，翘板两插灯头，例如插脚或接线柱 ；

 



目前，许多常用热辐射光源(如具有灯座的白炽灯)的发光效率很低，不是理想的照明光源。

利用荧光材料制作的灯座荧光灯，它的发光效率可比白炽灯高3倍以上，大大提高了电能的利用率。荧光
灯管是在抽成真空的玻璃管内注入低压的气和蒸气。管的两端装有灯丝电极，管内壁涂有荧光物质。接
上电源使它产生气体放电，在放电时蒸气发射大量的蓝色光和丰富的紫外线，紫外线不能穿透玻璃管壁
，管壁的荧光粉在紫外线照射下发出很强的荧光。

选用能产生有色荧光的物质，可以制造出不同颜色的具有灯座的荧光灯。选择能发出近似日光的荧光物
质制作的荧光灯，就叫日光灯，它是目前广泛采用的照明光源。

 

广州灯头-东莞传嘉实业-ETL认证灯头由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（dgch
uanjiasy.1688.com）是广东 东莞 ,居室灯具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在传嘉实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创传嘉实业更加
美好的未来。
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