
肇庆带开关灯头 欧规e27带开关灯头 传嘉实业

产品名称 肇庆带开关灯头 欧规e27带开关灯头 传嘉实业

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

如果我们用手去摸一个具有灯座亮着的电灯泡，就会感到烫手，这是因为电灯泡的发光是靠电流通过钨
丝，把钨丝加热到一、两千度发出来的，其中90%以上的能量变成了毫无用处的热和其它看下见的光线
，而变成亮光的能量只占总能量的7%到8%，所以电灯泡的发光效率很低。

在灯座保护下的日光灯正常工作时镇流器与灯管串联在电源上，以使灯管能在设计要求的工作电压和电
流下工作，所以瓦数不同的灯管应配用不同阻抗的镇流器，肇庆带开关灯头，例如40瓦镇流器的阻抗为2
63.8欧，使40瓦灯管能在112伏工作，欧规e27带开关灯头，通过的电流为0.41安，20瓦镇流器的阻杭为457
欧，使20瓦灯管在60伏工作，通过的电流为0.35安。

在我们的日常生活中，尤其是男孩子，应该多数都有过灯座接线的经历吧，因为这在我们家是很正常的
事情。我们不可能遇到这种小事就叫电工，所以多数情况下我们都是自己给灯座接线的。但是现在的灯
具灯座种类众多，例如，如何连接螺丝灯座对一些人来说仍然是不清楚的。现在我们来谈谈如何连接螺
旋灯座。

首先要确认安装的螺口灯座的是否完好

白炽灯想必是我们过去常见的灯具，虽然现在城市里已经很少见了，但是在大多数的农村地区还是有不
小的市场的。螺口灯座结构简单安装方便。在给螺口灯座安装之前要先确认灯座是否完好，有没有漏电
现象，因为螺口灯座的结构简单对于防漏电的措施也相对较少，所以，带开关灯头厂家，我们在安装螺
口灯座之前要确认灯座的质量。



 

欧美安规认证产品有：欧盟 CE 灯头 灯座 LVD，RoHS 灯头 灯座，欧洲 ENEC 灯头 灯座，德国 VDE
灯头 灯座，美国 UL，cULus 灯头 灯座，加拿大 CSA，cUL 灯头 灯座，英国 BS 灯头
灯座，澳洲(澳大利亚) SAA 灯头 灯座，韩国 EK，KS 灯头 灯座，法国 NF 灯头 灯座，日本 T-MARK 灯头
灯座，PSE 灯头 灯座，瑞典 S 灯头 灯座，挪威 N 灯头 灯座，带开关灯头订做，丹麦 D 灯头 灯座，芬兰
FI 灯头 灯座，GS - PAHs 灯头 灯座，中国 CQC (CCC) 灯头
灯座，SGS的REACH，PaHS指令的材料环保认证灯头灯座。

肇庆带开关灯头-欧规e27带开关灯头-传嘉实业(推荐商家)由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉
实业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。传嘉
实业——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼，联系人：张小姐
。
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