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产品名称 纳米节水管公司 纳米节水管
信德滴灌管厂家直销

公司名称 山东信德塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市临淄区梧台工业园

联系电话 13325212059 13325212059

产品详情

抗阻塞性好。水带是直接在很薄的塑料管壁上加工出水小孔，流道短，纳米节水管厂家直销，不易附着
杂质，发作小孔阻塞也能够冲水扫除，是微灌设备中抗阻塞功能较好的一种，纳米节水管公司，只需把
水泵进水管放入过滤网箱就能正常作业作业。作业压力低。选用滴头或微喷头的微灌体系作业压力为100
～200kPa（10～20米）。水带的作业压力为10～100kPa（1～10米），且流量大、灌的水时间短，因此耗
能少、运转费用低。

滴灌技能的缺点

1.易引起阻塞 灌溉器的阻塞是当时滴灌运用中首要的问题，严峻时会使整个体系无法正常作业，甚至报
废。引起阻塞的原因可所以物理要素、生物要素或化学要素。如水中的泥沙、有机物质或是微生物以及
化学沉凝物等。因而，滴灌时水质要求较严，一般均应通过过滤，必要时还需通过沉积和化学处理。 

 

2.可能引起盐分堆集 当在含盐量高的土壤上进行滴灌或是使用咸水滴灌时，纳米节水管多少钱，盐分会
堆集在湿润区的边际，纳米节水管，若遇到小雨，这些盐分可能会被冲到作物根区而引起盐害，这时应
继续进行滴灌。在没有充沛冲刷条件下的当地或是秋季无足够降雨的当地，则不要在高含盐量的土壤上

进行滴灌或使用咸水滴灌。

3.可能限制根系的开展 因为滴灌只湿润部分土壤，加之作物的根系有向水性，这样就会引起作物根系会
集向湿润区成长。别的，在没有灌溉就没有农业的区域，如我国西北干旱区域，运用滴灌时，应正确地

安置滴灌器。



滴灌管在节约用水上有很大的优势，现在的农业灌溉，城市绿化简直都在运用。看似操作简单的滴灌管
只需放水就可以了，事实真的是这样吗？那么微喷带在运用过程中还需求留意哪些事项呢？在铺设微喷
带前，要先用把地壤中的害虫除掉以防它们危害作物，咬破微喷带。铺设时，应把微喷带洞孔朝上，尾

部封堵。再用水泵吸水揉捏。进水口用纱布（滤网）包好，避免洞孔阻塞。

纳米节水管公司-纳米节水管-信德滴灌管厂家直销由山东信德塑胶有限公司提供。山东信德塑胶有限公
司（www.xindesujiao.com）有实力，信誉好，在山东 淄博 的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公

司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进信德和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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