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小型硬岩制砂机河卵石制砂机操作注意事项：

    1、河卵石制砂机设备轴承箱正常运行温度是40℃~60℃，zui大允许温度是70℃，运行半小时后，
如果温度超过70℃，说明轴承箱存在一定的问题，应及时停机检修。

   2、河卵石制砂机设备负荷运行时，给料粒度不允许超过设备所允许的zui大粒度。

   3、河卵石制砂机设备初期给料时，通常会有大约30~60s的非平衡过程，这种情况下不能停止给料，
尽可能加大给料量，小型硬岩制砂机价格，直至振动降下来。当给料颗粒较大时，会产生断断续续的振
动，几秒种后回到正常状态，这是由于转子的某一抛料头滞留石子，形成积料后又被冲走引起的正常情
况，无需紧张。小型硬岩制砂机

    4、河卵石制砂机设备运行过程中振动加剧，表明耐磨件与转子间可能有非均匀的磨损，是由非
匀称的转子与积料引起的不平衡状态，或皮带轮的锥套松动等原因引起的。在排除正常振动后，可停机
检查。此外可以设定安装在河卵石制砂机设备上的振动开关，当它检测到不平衡振动时，在发生设备损
坏和人员伤害前主动停机。

    5、河卵石制砂机设备的转子耐磨零件是为保护转子本体免遭磨损而设计的。为了保证河卵石制
砂机设备无故障运行，必须将转子耐磨零件和机器内部料衬的检查纳入常规，不能满足一个工作班的磨
损零件应及时更换。设备每运行8-10小时，应检查转子、河卵石制砂机设备内部及外观，向轴承箱加注
润滑脂等。



    6、检查河卵石制砂机设备电机的电流，如果电机电流过大，电机过载，应减少给料量，直到电
流值正常。小型硬岩制砂机

小型硬岩制砂机

制砂机是非常好用的机制砂，具有以下优势：

1.深腔转子，可形成厚度均匀的垫料层，把石打石的原理发挥；

2.电控柜控制，保证了控制系统的有条不紊；

3.细碎能力强，石打石，石打铁加上双电机带动，破碎力大；

4.耐磨材料都采用高准的锰钢，能加耐磨，使用时间更久；

5.制砂产能高，时产可达到120吨/小时；

6.具有液压开盖装置，清仓、维护都较为方便；

7.具有稀油润滑系统，保证了轴承和传统部分的良好作业，保证了整套设备的寿命；

8.细碎能力强，广东省小型硬岩制砂机，级配稳定，制砂机制备的机制砂为中砂水平，3mm一下的砂粒
含量高，细度模数可达到2.6，成为的中砂。小型硬岩制砂机

建筑用砂和水电工程建设，都要使用高质量砂石。所以用户在建立制砂生产线时必须要首先做好对制砂
生产线的现场进行认真地勘察与复勘察工作，小型硬岩制砂机视频，并且要对制砂生产线现场进行系统
的分析，以便能够根据工地的实际情况有针对性的进行制砂生产线的设计和制砂机设备的选型。再就是
，机制砂的质量和生产效率是否能达到要求也是要考虑到的一大问题。所以对进行合理的分析与研究也
是很重要的，使制砂机设备能够生产出高质量符合要求的沙石骨料。小型硬岩制砂机

小型硬岩制砂机价格-河南富斯特机械设备-广东省小型硬岩制砂机由河南富斯特机械设备销售有限公司
提供。河南富斯特机械设备销售有限公司（www.yncmjbj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支
技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作
、共创美好未来。富斯特机械——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市东开发区，联系人：孙经理。同
时本公司（www.fstssx.com）还是从事洗砂机设备，xsd轮斗洗砂机，轮斗洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。
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