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产品名称 户外太阳能路灯厂家批发规格
山东鑫旺照明灯具

公司名称 山东鑫旺照明灯具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市高新技术产业开发区郭岑石社区郭
怨路与化武路交汇处西南角

联系电话  13685499192

产品详情

LED太阳能路灯比普通路灯便宜2
2.初次安装时交流供电的LED路灯的比较大支出是电缆布局。通常人们认为电缆本身的成本主要是电缆本
身，湖北户外太阳能路灯厂家批发，但除电缆本身外，户外太阳能路灯厂家批发联系方式，铺设，辅助
设施（检查井，配电设备）等比电缆本身贵得多户外太阳能路灯厂家批发。现以一条10公里长的道路为
例，每隔30米放置一侧，需要共有666个LED路灯，并且用太阳能路灯可以在4年内收回成本，节省能源

高达43万元。年度电费可节省1.22亿元。

太阳能路灯三部件组装注意事项

购买太阳能路灯时，许多客户总是担心安装问题。事实上，太阳能路灯的安装非常简单。户外太阳能路
灯厂家批发只要您按照说明操作就没有错误。以下太阳能路灯制造商介绍了安装太阳能路灯的预防措施
。主要内容如下。

1.安装太阳能路灯电池组件时要小心轻放。不要短路或扔掉组件。

2.电源线和接线盒，灯柱和装配线用硅胶密封，电池组件线应牢固固定在支架上，户外太阳能路灯厂家
批发价格，使电源线长时间不会下垂或拉扯，户外太阳能路灯厂家批发规格，使电源线不会松动或脱落
。

3.安装太阳能路灯LED灯头和光源时，注意半透明盖板清洁无划伤，严禁滚动或投掷。

4.移动电池时，请勿触摸电池端子和控制阀。请勿短路，翻滚或丢弃电池。

5.在对太阳能路灯的三个部件进行接线时，应注意正极和负极，禁止反接，端子应紧紧挤压，不要松动



，同时要注意连接顺序。

6.为避免触电危险，请勿同时触摸太阳能电池组件和电池的“+”极和“ - ”极。

7.安装时请勿刮擦灯体。

8.灯头，灯臂，顶杆组件，太阳能电池组件等的螺栓连接没有松散地连接。

9.安装太阳能电池组件时，需要添加护板。

10.杆的镀锌孔用特殊的塞子或硅胶密封，非常漂亮。

        由于数字和智能城市的不断推广，智能公共照明监控系统采用先进的数字信号处理和电源技
术。技能，无线通信技能，数据库处理技能等，完善了城市照明系统路灯的遥测控制和节能功能。

户外太阳能路灯厂家批发是一个具有现代意义的综合城市照明管理系统。在软件和通信处理方法中，系
统通过GPRS无线通信技术完成数据采集，传输和处理的功能。在道路照明设备的分布式控制和数字处理
之后，可以实时监控公共照明设备的在线实时监控，降低处理成本并实现无人值守的操作。

户外太阳能路灯厂家批发规格-山东鑫旺照明灯具由山东鑫旺照明灯具有限公司提供。山东鑫旺照明灯具
有限公司（www.xinwangzm.com）是一家从事“太阳能路灯厂家,路灯杆厂家,太阳能庭院灯”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫旺”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫旺在城市景光灯具中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料
，谢谢！同时本公司（www.xinwangzm.com）还是从事太阳能路灯，太阳能一体化路灯，太阳能光伏板
的厂家，欢迎来电咨询。
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