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产品名称 蛋糕用网带输送机 宁津卓远输送设备
绍兴网带输送机

公司名称 宁津县卓远输送设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州宁津县城南开发区

联系电话  18653402660

产品详情

网带输送机

网带输送机的组成

    1、头部驱动装置

      网带输送机由电动机、减速器、传动装置及主动链轮装置等组成。动力是由驱动装置通过一对
套筒滚子链轮传给主轴，进而带动槽板运行。为了适应不同输送速度的需要，不锈钢冲孔链板输送机，
可借助更换传动链轮的齿数比，改变槽板的运行速度。主动链轮装置采用二只齿数为6的链轮带动两条片
式牵引链及槽板沿导轨运行。

    2、尾轮装置该机链板的改向部分，它由尾轮轴、两只尾轮及轴承等组成。

    3、拉紧装置

     网带输送机拉紧装置采用螺旋拉紧的方式，链板输送机，用来调节牵引链条的松紧程度。

    4、网带部分

     网带输送机由牵引链和槽板组成。牵引链采用耐冲击、运行平稳可靠的片式牵引链，蛋糕用网带
输送机，内链片中间装有滚轮，在轨道上滚动，以减少摩擦阻力和磨损。槽板用螺栓与牵引链紧固在一
起。

网带输送机可开展水准、倾斜和挺直输送，也可构成室内空间输送线路，输送线路一般是固定不动的。
传动链条输送机适用各种箱、包、拖盘等件货的输送，盘料、小物品或不规律的物件需放到拖盘上或塑



料周转箱内输送。网带的应用自然环境应经常坚持不懈齐整，网带表层坚持不懈清理，进、通风口不应
该有脏物。按时清除网带及管中的浮尘等脏物。只有在网带完全党状况下即可工作中，同进要坚持不懈
供电系统设备容积充裕，工作电压踏实（表述:安靖安靖；沒有变化)，严禁断相运转，供电系统线路务
必为专用型线路，不应该长期用临时性线路供电系统

网带输送机怎么更换随着输送机行业的蓬勃发展，绍兴网带输送机，对于其应用的产业形成了针对性的
输送机。今天跟大家讲的是关于网带输送机的网带该如何更换以及该注意些什么。不锈钢网带输送机在
运行时间长或者运行不当的情况下，都会造成不锈钢网带的损坏，凉皮网带输送机，这个时候，无论是
更换网带或者是重新安装，建议要按以下的步骤进行1、关闭所有电源，取下防护罩，将马达的装配螺栓
拧松，然后移动马达使得网带变的松弛，方便取下损坏的网带。

蛋糕用网带输送机-宁津卓远输送设备-绍兴网带输送机由宁津县卓远输送设备有限公司提供。宁津县卓
远输送设备有限公司（www.slktjz.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的传送带等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进卓远输送设备和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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