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公司名称 山东卓越管业有限公司
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联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

农田灌溉PE给水管的施工注意事项

城市供水系统和农田灌溉PE给水管的施工注意事项，我们应注意以下这些点。

一、PE给水管作为城市供水系统和农田灌溉对水质的要求非常高，所以必须使用国标管
，因为国标管在出场时是经过国家质量和生产合格检查的。

二、PE给水管在运输前应该先将管材的两端堵上，避免杂物进入管道，地埋式农田灌溉
管，对于运输中的管材可以捆绑也可以不捆绑，如果选择槽形的运输工具那么就不需要捆
绑，如果选择平板式的运输工具那么就需要捆绑，使用非金属绳子捆绑。

三、PE给水管在运输到施工现场时不得出现暴力卸管，农田灌溉管多少钱，即不得让管
材出现抛摔和撞击的现象，因为抛摔和撞击有可能造成管材的破损影响管材的使用。

四、PE给水管运输到施工现场时立即施工，如果不能立即施工需要对管材进行存放时，
如果是在夏天则应当避免太阳直晒。

五、用于施工的PE给水管以及管件选择新出厂的，因为存放一段时间之后的管材某些特
性会发生变化，特性一变容易影响管材的使用。



六、PE给水管运输到施工现场时首先看管材是否有合格证、产品质量保证书以及相关检
测报告等的相关资料。

七、PE给水管运输到施工现场时进行一次性的检查，农田灌溉管件生产厂家，尤其是管
材的外壁，不得出现明显的刮痕和破损。

  只有上边的这些点全注意到，PE给水管才能投入到施工中，才不会影响日后的使
用，所以说这些很重要。

pe灌溉管很常见但验收存放很重要

pe灌溉管很常见，但验收存放很重要.

材料验收

① 接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使用说明书、产品合格证、保和各项性
能检验验收报告等有关资料。

② 验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行《给水用(PE)聚材》进行规格尺
寸和外观性能检查，必要时宜进行。

存放

① 管材、管件应该存通风良好、温超过40℃的库房或简易的棚内。

② 管材应水平堆平整的支撑物或地面上。堆放的高宜超过1.5米，当管材捆扎成1mx1
m的方捆，并且两侧加支撑保护时，堆放高度可适当，但不宜超过3m，管件应逐层叠放整
齐，应确保不倒塌，并且便于拿取和。

③ 管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。

④ 管材存放时，巴中农田灌溉管，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

  PE给水管由于使用的是全新的高密度聚乙烯材料，所以本钱相对会比PE排水管相
对高。泵抽水的压力越大，需要的PE给水管的压力等级越高。

客户选择PE给水管时，假如分不清晰到底厂家出产的管道符不符合尺度，可以选择规模
相对大、资质齐全的的出产厂家进行购买。



  PE给水管由于使用的是全新的高密度聚乙烯材料，所以本钱相对会比PE排水管相
对高。泵抽水的压力越大，需要的PE给水管的压力等级越高。陕西pe灌溉管dn90管客户选
择PE给水管时，假如分不清晰到底厂家出产的管道符不符合尺度，可以选择规模相对大
、资质齐全的的出产厂家进行购买。PE给水管可以用作排水管，但是PE排水管一定不能
用作给水管。所以，假如PE管使用环境有压力、卫生尺度要求严格一定要选择全新料的P
E给水管。

巴中农田灌溉管-地埋式农田灌溉管-卓越管业(诚信商家)由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有
限公司（www.zhuoyuepeguan.cn）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。
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