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产品名称 承德农田灌溉管 卓越管业 农田灌溉管生产厂家

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

带你了解PE农田灌溉管

PE农田灌溉管的材料是聚乙烯，是塑料材料中用量品种，它是由聚乙烯合成的高分子材
料。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE农田灌溉管必须
承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。这种材
料基本分为两类：低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。PE材料按照国际
上统一的标准划分为五个等级：PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。

PE农田灌溉管材

用于PE农田灌溉管材的是高密度聚乙烯HDPE，其等级是PE80、PE100两种(依据蕞小要求
强度MinimumRequired Strength的缩写MRS)。PE80的MRS达到8MPa;PE100的MRS达到10MP
a。MRS是指管受环向张应力强度(按国际标准测试计算值)。

PE80 (8.00～9.99Mpa)、是在聚乙烯基底上三氧化二锑含量为80%的母料，可同时主要
在浇铸和制膜中应用。 是一种颗粒状的可自由流动的无尘母料，在生产过程中比传统的
粉末更加安全，易于掌握剂量，农田灌溉管生产厂家，也被认为是通用母料，承德农田灌
溉管，颗粒状可自由流动。

PE100(10.00～11.19Mpa)是聚乙烯原料的要求强度(MRS)经过圆整后得的分级数，按照GB/



T18252确定材料的与20℃、50年、预测概率97.5%相应的静液压强度。

PE农田灌溉管材的生产都要按照这一标准进行。

HDPE作为农田灌溉管主要优势：

1、易于对口焊接和电熔焊接而形成完成封闭的防渗系统。在沿沟槽敷设时，可减少沟槽
开挖土方量和减少配件用量。

2、重量轻而易于安装处理；

3、强耐磨性和优异的液压性，在埋地管道可无需外层保护。可适用于和?矿区土层沉降区
，还可用沉入法在江河底敷设。

4、耐化学腐蚀，抗内、外部及微生物腐蚀，耐腐蚀性强，农田灌溉管件生产厂家，具有
健康性。

5、良好的环境适应性和抗冻性。可用于室内和室外给水管道。

6、使用年限长，具有超过几乎50年的使用寿命。? PE农田灌溉管材具有密度低，强度
与质量比高，脆给温度化低，韧性好，耐腐蚀绝缘性能好，易着色，农田灌溉管件，易于
施工和安装等特点。

PE管材管件广泛的应用于市政和建筑给排水、燃气、供热采暖、电线电缆穿线、农用节
水灌溉和工业排污、矿山矿物输送等领域。与钢管相比，它的成本可降12%左右，工作寿
命长，而且维护费用低。在国外的发达国家和地区，PE管是城际埋地燃气管道中的占有
量已达90%以上，在供水管所占市场份额达60%，并且国外在PE管材方面忆经建立起了非
常成熟的标准的施工规范。

在我国，镀锌管逐步被禁用后，PE管在建筑供水等领域很有竞争优势，在燃气、通讯、
农业灌溉等领域PE管材也呈迅速增长的态势。

承德农田灌溉管-卓越管业-农田灌溉管生产厂家由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司
（www.zhuoyuepeguan.cn）在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卓越管业一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。
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