
昆山ABS塑料成分分析、塑料配方含量检测

产品名称 昆山ABS塑料成分分析、塑料配方含量检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 汤经理:18662582269
汤经理:18662582269
汤经理:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

ABS塑料中A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯，飞秒检测作为一家精细化学品配方研发单位，时
候专注绿色化学，为企业提供可靠技术服务，帮助企业分析塑料的配方，还原原料组成化学名称和配比
，甚至优化产品的性能，飞秒检测技术也可接收浙江省区地区化学产品的检验检测类的创新券服务，为
企业研发，产品原料鉴定提供技术服务。

ABS塑料检测案例：

要求塑料材质硬度要达标，机械物理性能高、韧性高、抗冲击强度大，配方设计怎么办，塑料材质鉴定
，分子量测试，熔融指数检测，抗氧剂，稳定剂，抗静电剂，填充剂，爽滑剂，塑化剂等成分分析。

ABS塑料配方特点

1、综合性能较好，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良；

2、表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工；

3、易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好；

4、高耐热、阻燃、增强、透明等特点；

5、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好；

6、适于于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域

塑料性能检测



是通过各种检测仪器，对塑料产品、原料的韧性、阻燃、弯曲、防火拉伸、流动性、强度、拉力、色牢
度、耐老化、收缩率、比重、燃烧、化学、VOC、弯曲强度等指标做出测试和判定。

理化性能

生物相容性、降解性能、表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、
硬度、刚性、密度、树脂含量、吸水性、尺寸稳定性等

机械性能

冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕裂性能、蠕
变、三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等

防火性能

防火等级、垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、烟毒性、氧指数、火焰蔓延速率等

环境可靠性

寿命评估、老化测试（紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧）、盐雾试验、耐油等液体测试、高低温冲击、高低
温循环等

电学性能

表面电阻率、体积电阻率、击穿电压、介电常数、损耗角正切等
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