
京电华信JDHX-P2800变配电智能电力监控系统

产品名称 京电华信JDHX-P2800变配电智能电力监控系统

公司名称 京电华信（北京）科技有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 北京市通州区新光大中心8-b座

联系电话 010-50932514 13161271669

产品详情

应用范围  变配电智能电力监控系统广泛用于110KV及以下各电压等级变配电站，电厂及工业配用电，
采用新的自动化技术、合理的系统结构、可靠的软件和硬件设计，为客户提供全面的用配电解决方案。
  功能特点  基于国际标准的开放性系统设计，具备可扩展性，保证系统方便地进行更新和升级； 
整个系统采用面向对象的设计原则，简化系统结构；  系统主干网络采用星型以太网，站控层与间隔层
设备之间直接采用以太网通讯，实现了平衡高速无瓶颈数据传输；  模块化结构，满足集中组屏式安装
和全分散式安装的要求，对于其他具有数字通讯功能的设备，通过规约协议转换后，即可接入系统。  
实时监测和远程控制、图形化显示、诊断自恢复、电度计量与管理、报表管理及打印、事故追忆、历史
数据查询分析与管理、历史曲线查询、用户权限管理、电度采集、故障报警等；  主要功能 
实现变配电系统的通信处理和设备管理功能； 
实现与现场各种标准高低压智能设备的通讯连接和数据处理； 
通过图形直观显示现场的状态信息和测量参数；  具有实时拓扑分析功能，直观体现现场供电状况； 
实现对电力设备远程测控，实现对电力设备进行保护复归； 
实现采集和查询电力系统的遥信、遥脉、遥测等数据；  实现变配电的各种信息上传给调度系统； 
变配电智能电力监控系统，分为系统管理层、网络通讯层、现场监控层； 
系统管理层包括：监控计算机、打印机、UPS电源等设备； 
网络通讯层包括：网络交换机、网络通讯控制器以及相关网络线缆等设备；  现场监控层包括：低压系
统的智能电力仪表、电动机保护器、高压系统的微机综合保护装置、变压器温控仪及测控仪表等； 
支持计量收费系统接入，通过智能化实现变配电信息和消防系统，安全系统的电气联动； 
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