
杭州锐力单面直显电子吊钩秤

产品名称 杭州锐力单面直显电子吊钩秤

公司名称 上海电子衡器临沂销售服务中心

价格 1180.00/台

规格参数 品牌:杭州锐力
型号:OCS-XZ
类型:直显吊秤

公司地址 中国 山东 临沂市兰山区
临沂市兰山区林庄村634号

联系电话 86 0539 8192851 13969941598

产品详情

品牌 杭州锐力 型号 OCS-XZ
类型 直显吊秤 称重范围 1000-30000（kg）
显示方式 LED 适用范围 工厂码头建筑工地等

产品名称： 单面直显电子吊钩秤

产品说明



量程范围：1-30(t)

功能特点：●良好、稳定的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。●采用24位高

精度ad，1,000,000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。●宽工作温度，适合世界各地气候

。●低电压自动关机功能。●电池电压显示。●良好的电磁兼容性能,适合恶劣环境工作。●

配有无线遥控器,在20米范围内可控制吊秤的置零、查询称重记录和关机等功能。●可选配无

线电数据传送模块或无线大屏幕，在至少100米外接收和显示称重数据。●采用最新动态滤波

算法，抗晃动，稳定速度快。●单次重量管理查看功能。●可选配遥控开机功能。●重量锁

定功能。●特有的智能充电保护功能。

系列规格：

xz系列外形尺寸(mm) 净重（kg）

规格(t) 分度值(kg) 总长度 吊环内部净

高

吊环内部净

宽

吊钩开口最

小处

xz

2 1 480 103 58 50 11

3 1 480 103 58 50 11

5 2 595 136 90 66 17

10 5 650 138 90 66 24

15 5 965 210 98 82 58

20 10 1050 210 127 108 75

30 10 1380



ocs-xz（普通直视电子吊秤） 产品图纸及说明：

250

146 130 90

注：分度值可根据客户需求调高。

产品名称：单面直显电子吊勾秤

产品型号：ocs-xz

产品说明

尺寸仅供参考

主要技术指标

准确度等级 符合国际级秤标准gb/t11883-2002

充电一次连续工作时间 60小时

额定工作环境温度 -10℃~40℃注：超出额定工作温度可能误差会略增大。

允许工作温度 -30℃~85℃

环境温度 ≤90%r.h

显示器规格 5位30mm（1.2”）led显示

读数稳定时间 ＜5.0s

遥控距离 10-15m
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