
篮球架 广东省铭宇体育 揭阳市方管篮球架

产品名称 篮球架 广东省铭宇体育 揭阳市方管篮球架

公司名称 广东省铭宇体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省梅州市梅县区城东石下关爷凹5一7号

联系电话 13826450401 13826450401

产品详情

bing烯酸涂料施工工艺

纹理层： 用bing烯酸彩面层涂料兑水掺石英砂（100～120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球
速和耐磨效果。

饰面层： 养护干透4小时后，柳州市仿液压篮球架，用bing烯酸彩面层涂料兑水不掺砂全场再刮涂一遍，
使色彩鲜艳悦目，具耐候性及抗紫外光性能，更美观耐久。

划 线：
用bing烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷bing烯酸白线漆涂料

参考资料

[1] bing烯酸球场涂料的特点及施工工艺
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bing烯酸蓝球场施工方案



铭宇体育bing烯酸球场围网人造

球场地面bing烯酸「广东省梅州市铭宇体育设施有限公司」厂家直销_包工包料

运动场围网

框架式球场围网弥补了以上的不足。

框架球场围网，赣州市凹箱篮球架，在焊好边框之后，将网片通过钢筋和U型卡连接在一起，连接好之
后，揭阳市方管篮球架，边框两周焊耳朵与75立柱连接，不仅安装方便，篮球架，而且牢固耐用，如果
有一处出现问题，就可以拆掉螺丝进行更换。

防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处理。

优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场
施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸)。

可选颜色：蓝色、绿色、黄色、白色等。

连接方式：现场焊接式、框架式二种

bing烯酸涂料施工工艺

（1）修补平整：用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60～80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补
。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。

（2）填充层：
用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60～80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场强度。

沥青基础弹性网球场施工工艺

篮球架-广东省铭宇体育-揭阳市方管篮球架由广东省铭宇体育设施有限公司提供。“篮球架,户外健身器
材,硅pU球场,塑胶跑道,球场围网工程。”就选广东省铭宇体育设施有限公司（www.mingyu88.glsoo.com）
，公司位于：广东省梅州市梅县区城东石下关爷凹5一7号，多年来，铭宇体育坚持为客户提供好的服务
，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铭宇体育期待成为您的长期
合作伙伴！
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